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 Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам економічних, 
санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил, і 
забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при 
дотриманні передбачених заходів.  
Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.  
 
 
Головний інженер проекту                                                      Подвойський  С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Увазі замовника!  

 

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" № 3792 - 
XII від 23.12.1993р. повторне використання і передача проекту іншим 

юридичним і фізичним особам без письмового дозволу  
ФОП  МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 
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1.Загальна частина 

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території 
Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2»,  відбувається в І кліматичному районі України, 
згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

 
Розрахункові характеристики: 
- температура зовнішнього повітря: абсолютно мінімальна – (-360С ); 
- абсолютна максимальна - +380С; 
- розрахункова зимова температура зовнішнього повітря – (-220С ); 
- вага снігового покрову               - 1380 Па; 
- швидкісний напір вітру               - 470 Па; 
- тривалість опалювального сезону    - 192 дні; 
- нормативна глибина промерзання ґрунтів   - 1,08 м; 
- клас наслідків (відповідальності) об’єкта   - СС1; 
- ступінь вогнестійкості             - ІІ; 
- коефіцієнт надійності       - Yh=0,9; 
 
Робочий проект розроблений у відповідності з вихідними даними на 

проектування без порушень діючих нормативних документів і державних 
стандартів. 
       Об'єкт нового будівництва – захисної споруди цивільного захисту (ПРУ). 
Рельєф ділянки рівномірний з невеликим перепадом . Територією проходять 
діючі інженерні комунікації, але в плямі забудови відсутні будь які мережі . 
         Затоплення території з прилеглих територій відсутнє. Ділянки 
затоплення, спричинені господарською діяльністю людини і просочування 
ґрунту від водоносних комунікацій відсутні. 

Після закінчення загальних будівельних і спеціальних робіт, очистити 
територію від будівельного сміття. У зоні зелених насаджень виконується 
часткове оздоровлення   родючого шару ґрунту шляхом заміни забрудненого шару 
на глибину 0,2 м. 
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Класифікація будівлі згідно з державним класифікатором будівель і 

споруд ДК 018-2000 –  1263.9 – Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші. 

 

2. Генеральний план 

 

2.1 Загальні відомості 

 

У даному розділі робочого проєкту висвітлені питання розміщення 
об′єкту будівництва, планування та поверхневого водовідведення території для 
об′єкту нового будівництва захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на 
території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2. 
         Проєкт розроблений на підставі топографо-геодезичної зйомки М 1:500, 
( технічний звіт про інженерно- геодезичні вишукування по об’єкту  
та завдання на проєктування  ) . 

 
2.2 Коротка характеристика району та майданчику будівництва 

 

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на 
території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2» 

Територія  під  нове будівництво захисної споруди цивільного захисту 
(ПРУ) на території Королівського ліцею Макарівської селищної ради 
Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, 
Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2.  

Територія, що підлягає забудові, на теперішній час має існуюче 
озеленення. Основним елементом існуючого озеленення є газон з багаторічних 
трав, в якому розміщується існуюча посадка групи чагарників та окремі дерева. 

Прилегла територія має існуючу забудову , благоустрій та озеленення. 
Рельєф території, що підлягає будівництву, простий, з невеликим ухилом  у 
південному напрямку. Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються від 
169,38  м до 168,47 м. Середній ухил по ділянці будівництва складає не більше 
ніж 5‰. 

Оточуюча забудова представлена наступними об'єктами, а саме: 
закладом Королівського ліцею. 

Згідно до ДСТУ–Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія» район 
будівництва відноситься до II В кліматичного підрайону . 
За даними багаторічних спостережень середня температура найбільш 
холодного місяця січня становить –6,6 С , самого теплого місяця липня 
+19,8С . Абсолютний мінімум температури зафіксований в січні –39С , 
абсолютний максимум в липні +39С . Стійкий перехід температури повітря 
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через 0С  спостерігається восени 20 листопада, навесні – 20 березня. 
Середня тривалість безморозного періоду становить 159-180 днів. 
Сніговий покрив утворюється кожного року. Середня тривалість періоду 
зі стійким сніговим покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового по-
криву коливається від 10 см (в грудні) до 74 см (в лютому). Тривалість сніго- 
вого періоду та його висота за останні десятиріччя зменшилися порівняно з 
початком XX ст. В окремі теплі зими сніговий покрив може тривалий час бути 
відсутній. Середньорічна кількість атмосферних опадів – 640 мм. 
Відносна вологість досягає свого максимуму восени і взимку - 80-85%. По- 
сушливих днів з відносною вологістю менше 30% в середньому за рік буває 
від 15 до 20, з них більшість припадає на травень. 
        Взимку переважають вітри західного напрямку, а влітку - північного. 
Середньорічна швидкість вітру дорівнює 2,7 м/сек, найбільша відмічається в 
лютому – 4,3 м/сек, а найменша – в серпні 1,6 м/сек. Найбільша кількість днів 
з сильними вітрами припадає на лютий-березень, найменша – на вересень. 
Ситуаційний план представлений на креслені 13/12/2023 - ГП, аркуш 02. 
 

2.3 Рішення по генеральному плану 

 

Генеральний план для об′єкту нового будівництва захисної споруди 
цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею Макарівської 
селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська 
область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2 розроблений з 
урахуванням дотримання вимог нормативних документів: 
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 
- ДБН В.2.2. -5:2023 «Захисні споруди цивільної оборони»; 
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
- ДержСанПіН 173/96 «Державні санітарні правила планування та забу- 
дови населених пунктів»; 
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
- «Санітарні правила Утримання територій населених пунктів»; 
а також з урахуванням діючих будівельних і санітарних норм і правил, вимог 
пожежної безпеки, техніки безпеки. 

На теперішній час, територія  нового будівництва захисної споруди 
цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею Макарівської 
селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська 
область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2, що розглядається, 
забудована, має існуючий благоустрій та озеленення. Існуючі інженерні мережі 
прокладені по всій території, що підлягає будівництву, але в плані забудови 
відсутні. 

Основним елементом існуючого озеленення є газон з багаторічних трав,  
в якому розміщується існуюча посадка групи чагарників та окремі дерева. 
Згідно до запроєктованого генерального плану, на території, що підлягає 
будівництву, передбачається розташування, а саме: нове будівництво ПРУ . 

Запроєктована  будівництво ПРУ  – окремо стояча одноповерхова 
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споруда, прямокутної форми, з загальними розмірами у плані (у вісях) 14,64 х 
24,60 м, загальною площею забудови – 373,59 м2 , розташована під поверхнею 
землі, із зануренням підлоги на 1,65 метра. 

Розміщення  будівництва захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), на 
території будівництва, виконане з урахуванням забезпечення нормативних 
протипожежних розривів до найближчих будівель і споруд, а саме: 15 м –до 
існуючої будівлі(трибуна).  

Генеральний план представлений на кресленні 15/04/2024 - ГП , аркуш 3. 
Креслення розпланування представлено на кресленні 15/04/2024 - ГП , ар- 
куш 4. 

Основні показники по генеральному плану зведенні у основних 
показниках по генеральному плані. 
 
Основні показники по генеральному плану. 

 

1 - Площа території , що підлягає будівництву, у тому числі: га – 2,808  
2 - Площа забудови м2- 373,59 
3 - Коефіцієнт забудови  
  
 

2.4 Основні планувальні рішення 

 

В основу прийнятих рішень покладені принципи максимально можли- 
вого збереження природного рельєфу на ділянці проєктування. 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на 
території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2, передбачені заходи щодо перетворення, зміни та 
поліпшення природних умов. 

Відведення поверхневих вод забезпечується шляхом комплексного ви- 
рішення питань організації рельєфу і влаштування відкритої системи водо- 
відведення, а саме: ухилом поверхні від обє’кту, що будується.  
 

2.5 Благоустрій та озеленення 

 

В основу прийнятих рішень по благоустрою та озелененню території, 
що підлягає забудові , покладені принципи створення комфортних умов об- 
слуговування відвідувачів і раціонального використання території, з ураху- 
ванням грунтово-кліматичних умов майданчика. 

На теперішній час на території, яка підлягає забудові, розташовуються 
існуючі елементи благоустрою, які включають існуюче озеленення. 
Основним елементом існуючого озеленення є газон з багаторічних трав, 
в якому розміщується існуюча посадка групи чагарників та окремі дерева. 
        Комплексним благоустроєм та озелененням території, що розгляда- 
ється, передбачається виконати, а саме:  
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- зняття родючого шару грунту, товщиной 0,15м; 
- існуюче озеленення за можливістю необхідно зберегти; 
 

2.6 Рішення по розташуванню інженерних мереж 

 

Згідно до технічного звіту щодо виконання топографо-геодезичних 
робіт (топозйомка М 1:500), на території, що підлягає проєктуванню, в тій 
частині в якій виконано топозйомку інженерні системи не потрапили. 

Експлуатація об´єкту вимагає розміщення наступних запроєктованих 
інженерних мереж, а саме: 
- електричні кабелі у траншеї (підключення споруди замовник виконує 
самостійно). 
-Підключення водопроводу до найближчого існуючого. 
- Каналізації у окремі вкопні герметичні резервуари. 
 

2.7 Охорона навколишнього середовища 

 

Даний розділ проєкту передбачає заходи, спрямовані на охорону 
навколишнього середовища. В основу ухвалених рішень покладені принципи 
максимально можливого збереження мікрорельєфу на ділянці проєктування. 
Даний об′єкт не є об′єктом, що здійснює негативний вплив на навколишнє 
середовище. 

У літній період виконуються роботи, що забезпечують 
максимальну чистоту. У зимовий час проводяться найбільш трудомісткі роботи 
– збирання снігу. 
 

2.8 Список використаних нормативних документів і літератури 

 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 
- ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільної оборони»; 
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
- ДержСанПіН 173/96 «Державні санітарні правила планування та забу- 
дови населених пунктів»; 
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; 
- «Санітарні правила Утримання територій населених пунктів» 
 

3. Архітектурні рішення 

 

3.1. Загальні відомості 

 

В цьому розділі викладені основні архітектурно-планувальні та 
конструктивні рішення архітектурно-будівельної частини проєкту нового 
будівництва захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території 
Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
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Королівка, вул. Клубна, 2. 
Проєктом передбачається  будівництва ПРУ  Класу П1 ( згідно додатку А , ДБН 
В.2.2-5:2023 ) . 

Проєкт розроблений відповідно до вимог наступних нормативних 
документів: 
1 ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільної оборони 
2 ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) 
3 ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія 
4 ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування 
5 ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України 
6 ДСТУ-8855:2019 Визначення класу наслідків (відповідальності) 
будівель та споруд 
7 ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель і споруд 
8 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні 
вимоги 
9 ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель і споруд 
10 ДСТУ Б.В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії 
 

3.2. Природно – кліматична та інженерно – геологічна 

характеристика майданчика будівництва 

 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 «Будівельна кліматологія», природно- 
кліматична характеристика ділянки відноситься до I кліматичного району 
 та характеризується наступними умовами: 
- температура найбільш холодної п’ятиденки, забезпеченістю 0,98 - мі- 
нус 25ºС; 
- найбільш гаряча доба, забезпеченістю 0,95 - плюс 28ºС; 
- найбільш холодна доба, забезпеченістю 0,98 - мінус 29ºС; 
- відносна вологість повітря від 62% у травні до 85% у грудні 
(середня за рік 74%); 
- домінуючий напрям вітру західний взимку та північний влітку. 
Згідно з ДБН В.1.2-2 «Навантаження та впливи» територія відноситься 
до: 
- 1 вітрового району, Wо=370 Па; 
- 5 снігового району, So=1550 Па. 

Сейсмічність ділянки проектованого протирадіаційного укриття згід- 
но карт ЗСР-2004-А і ЗСР-2004-В ДБН В.1.1-12 «Будівництво у сейсмічних 
районах України» складає 5 балів шкали MSK-64. 
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3.3 Технічні рішення, що забезпечують необхідну міцність, стійкість, 

просторову незмінюваність будівель і споруд 

 

           Для будівництва ПРУ використовуються модулі  від компанії  
«HOBBIT HOUSE».   

 
3.4. Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення 

 

       Проєктом передбачається будівництво ПРУ, окремо розташованого, 
заглибленого типу до 100 осіб переховуваних; 
- категорія виробництва за вибухопожежною небезпекою - не підпадає (неви- 
робнича будівля, споруда цивільного захисту); 
- Клас сховищ  – П1 
- ступінь вогнестійкості - ІІ; 
- висота основних приміщень у чистоті - 2,53 м; 
- висота входів - 2,186 м; 
- загальна площа приміщень укриття – 288,22  м2; 
- площа основних приміщень – 266,03  м2; 
- площа допоміжних приміщень – 22,19 м2; 
- будівельний об’єм – 1120,77  м3; 
- площа забудови 373,59  м2; 
- об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 
Проєктована споруда ПРУ  має прямокутну 
форму у плані, розмірами 34,44х14,58 м за координаційними осями з прибудо- 
ваними зовнішніми входами . 
Споруда заглибленого типу, глибина заглиблення 1,65 м від рівня 
планувальної відмітки землі до рівня чистої підлоги основних приміщень. 
Передбачене обвалування шаром ґрунту товщиною 1000 мм. 
 
            До складу ПРУ  входять основні та допоміжні приміщення згідно вимог 
ДБН В.2.2-5-2023. 
Основні приміщення: 

- Приміщення для перебування людей -20 модулів.; 
- Санвузла - 6 шт; 
- Тамбурів - 2 шт: 
- Приміщення для зберігання забрудненого одягу-3 шт; 
- Вентиляційна -1 шт; 
- Універлальне санітарно-гігієнічне приміщення – 1шт; 
- Буфет – 1 шт; 
- Санітарний пост -  1 шт; 
- Приміщення для зберігання води та речей – 1 шт. 
- Приміщення ігрової кімнати - 1 шт. 

 

Норма площі підлоги на 1 особу, що підлягає укриттю прийнята по ДБН В 2.2.-
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5:2023 
Розрахунок кількості осіб, що підлягає укриттю на перщій та другій зміні 
окремо прийнято для людей: 
- віком  1-2 років-2,0 м2(11 учнів - 22 м2),  
- віком 3-4 років-1,6 м2(13 учнів – 20,8 м2 в тому числі 5,2 м2 ігрова кімната) 
- віком 5-12 років-1,3 м2(45 учнів – 58,2 м2) 
- персонал - 1,5 м2(30 людини - 45 м2).  
Розрахункова площа 146 м2 в тому числі 5,2 м2 ігрова кімната 
Проектом передбачено розміщення до 100 осіб. 
 

Основний вхід до ПРУ обладнаний приміщенням для зберігання 
забрудненого одягу. 

У ПРУ передбачені 6 роздільних санвузли, які обладнані унітазами та 
умивальниками, у тому числі один санітарно-гігієчічний санвузол. 

На всіх входах до укриття передбачені тамбури. У зовнішній стіні 
тамбуру встановлюються захистно- герметичні двері для укриттів, розраховані 
на надмірний тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см2 (виготовляються згідно 
вимог ТУ У 25.1-38587375-001:2016. Двері евакуаційних виходів відкриваю- 
ться по напрямку евакуації та не мають запорів, що перешкоджають їх ві- 
льному відчиненню зсередини без ключа у разі пожежі. 
Конструктивна схема відповідає об`ємно-планувальним рішенням з ура- 
хуванням категорії щодо пожежної та вибухопожежної небезпеки. 
Конструктивна схема споруди укриття прийнята система модулів  від компанії 
«HOBBIT HOUSE».  
        Коефіцієнт захисту складає не менше 1000, що підтверджено:  
Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут 
«Енергопроект» (АТ КІЕП) з державною часткою акцій під управлінням 
Міністерства енергетики України , Розрахунки протирадіаційного захисту 
ШСС № 5623290.101.17430-КР-Е Дата: 11.10.2023 
  
         Внутрішнє опорядження приміщень виконується згідно вимог ДБН В.2.2-
5-23, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.2.2-28:2010, ДБН В.2.2-9:2018. 
Для опорядження приміщень використовуються сучасні матеріали з пок- 
ращеними експлуатаційними властивостями, які мають сертифікати відпо- 
відності (у разі необхідності згідно вимог діючого законодавства). Стіни та 
стелі мають гладку, а застосовані опоряджувальні матеріали розраховані на 
регулярну обробку із застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів. Підлоги 
виконуються із додатковим ґрунтуванням . Для внутрішнього оздоблення 
приміщен, а також влаштування підлог повинні застосовуватись негорючі 
матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні матеріали з показниками 
пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН В2.2-5:2023 пункту 
10.17. 

Зовнішні поверхні бетонних стін і покриття виходів та вентиляційних 
шахт, що не контактують безпосередньо з грунтом, пофарбувати. 
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3.5. Заходи з вибухо- і пожежобезпеки 

 

Будівельними рішеннями передбачаються необхідні заходи для 
забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд відповідно до вимог 
відповідних пунктів діючих норм. 

Пожежна безпека будівель і споруд забезпечується основними 
інженерно-технічними засобами пожежного захисту і досягається 
технологічними рішеннями. 
Будівельними заходами пожежний захист забезпечується: 
- наявністю первинних засобів гасіння пожежі; 
- наявністю евакуаційних шляхів необхідної ширини; 
- забезпеченням під’їзду пожежних машин до будівель і споруд. 

У разі виникнення пожежі забезпечена можливість безпечної евакуації 
людей з будівель і споруд через евакуаційні виходи. 
 

3.6. Заходи з енергозбереження 

 

Для заощадження і економного витрачання енергоресурсів будівельною 
частиною проекту передбачаються наступні заходи: 
- внутрішні огороджувальні конструкції передбачаються з урахуванням 
мінімально допустимого опору теплопередачі при різниці розрахункової 
температури повітря в суміжних приміщеннях більше 4˚С; 
- входи до опалюваних будівель обладнуються тамбурами; 
- приведений термічний зовнішніх дверей приймається згідно вимог ДБН 
В.2.6-31:2016 з урахуванням призначення будівель та споруд. 
 

4. Заходи забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

 

Розділ робочого проєкту 15/04/2024 – ЗДІ виконаний з урахуванням ви- 
мог: 
– ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 
– ДБН В.2.2-4:2018 «Заклади дошкільної освіти»; 
– ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди». 
 

4.1 Рішення з інклюзивності 

 

Проєктом передбачені функціонально-планувальні рішення споруди, 
що забезпечують вільний доступ маломобільних груп населення (далі МГН), 
а також інформаційне та інженерне обладнання, що відповідає вимогам ДБН 
В.2.2-40 для створення інклюзивного простору. 
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4.2 Вхідні вузли 

 

        Входи до споруди запроєктовано за принципами універсального дизай- 
ну. Над усіма входами встановлюються козирки для захисту 
від атмосферних опадів. Висота порогів у зовнішніх дверях не перевищує 0,02 
м. На шляхах евакуації встановлено лише розпашні одностулкові двері.  

  
 

 

4.3 Шляхи руху всередині споруди 

 

 

Усі приміщення об'єкту доступні для користування МГН на рівні з 
іншими особами, за винятком приміщень, доступ до яких з міркувань безпеки 
дозволено лише обслуговуючому персоналу. 
Шляхи руху МГН до приміщень, зони та місця обслуговування запроєктовані 
згідно нормативних вимог. Ширина проходів між меблями та обладнанням 
усередині приміщень не менше ніж 1,2 м, за винятком тих, що нормуються ДБН 
В.2.2-5-2023 при використанні споруди у режимі протирадіаційного укриття 
(далі ПРУ).Ширина дверних прорізів у приміщеннях, та на виході до сходів 
прийнята не менше ніж 0,9 м. Двері в приміщеннях не мають порогів та 
перепадів висоти підлоги, якщо це не визначається технологічним або 
функціональним призначенням приміщення. Усі пороги мають бути контрастно 
виділені.На всі зовнішні кути передбачається наклеювання кутових накладок- 
відбійників.На стінах біля входів до приміщень, у яких обслуговуються МГН, 
передбачено встановлення тактильних табличок, на яких шрифтом Брайля за- 
значено призначення приміщень. Тактильні таблички встановлюються на ви- 
соті 1,2 м від рівня підлоги. 
     Матеріали, що застосовуються для опорядження приміщень на шляхах 
евакуації, повинні відповідати показникам пожежної безпеки не нижче ніж 
Г2, В1, Д2, Т2. Двері евакуаційних виходів не повинні мати запорів, що 
перешкоджають їх вільному відчиненню зсередини без ключа у разі пожежі. 
Прилади для відчинення та зачинення дверей встановлюються на висо- 
ті не більше 1.1 м та не менше 0,85 м від рівня чистої підлоги та на відстані 
не менше 0,4 м від бічної сторони приміщень або іншої найближчої вертика- 
льної поверхні. 
     Двері у приміщеннях, призначених для користування МГН, що мають 
прилади для самозачинення (санвузли, вхідні двері, інше) повинні забезпечу- 
вати затримку автоматичного зачинення тривалістю не менше ніж 5 секунд. 

 

 

4.4 Системи засобів інформації зон та приміщень 

 

       На вхідних дверях до приміщень, у яких перебування сторонніх осіб не- 
безпечне або категорично заборонено. Встановлено запори, що перешко- 



 

16 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
15/04/2024-ПЗ 

джають вільному проникненню усередину. Дверні ручки таких приміщень 
повинні мати поверхню з тактильними попереджувальними знаками. 
Зі споруди передбачено два евакуаційні виходи.  
 
 
 
 
  

5. Техніко-економічні показники   споруди цивільного захисту (ПРУ): 
 

Найменування громадської будівлі, місце її розташування : 
 

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на 
території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2» 

Техніко-економічні показники ПРУ: 
№ 
п/п 

Найменування 
Одиницівимір

у 
Кількість 

1.  Вид будівництва Нове будівництво 
2.  Площа земельної ділянки Га 2,808 
3.  Поверховість поверх 1 
4.  Ступінь вогнестійкості будівлі ІI 
5.  Група укриття П-1 
6.  Площа забудови м2 373,59 
7.  Загальна площа споруди м2 288,22 
8.  Корисна площа м2 266,03 
9.  Будівельний об'єм будівлі м3 1120,77 
10.  Електрична потужність кВт 25 
11.  Річне споживання електроенергії тис.кВт/год 18,00 
12.  Річна витрата водопостачання тис.м3 4,8 

13.  Тривалість будівництва місяць 2 

14.  
Загальна кошторисна вартість 
будівництва у поточних цінах станом 
на                   , у тому числі:  

 
тис. грн. 

 
- 

 - будівельні роботи тис. грн. - 
 - устаткування, меблі, інвентар тис. грн. - 
 - інші витрати тис. грн. - 

 
1. Інші додаткові показники та якісні характеристики, одержані в проекті - 
не передбачаються. 
2. Звіт експертизи щодо відповідності вимогам будівельних норм, 
стандартів та правил - не вимагається згідно Закону України  від 17.02.2011 № 
3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 31 п. 3. 
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6. Проектні рішення. 

 
    Об'єкт проектування: «Нове будівництво захисної споруди цивільного 

захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею Макарівської селищної ради 
Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, 
Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2» 
       При проектуванні враховано положення документів, які стосуються споруд 
-  ПРУ. 

Для будівництва  ПРУ, використовуються модулі  від компанії «HOBBIT 
HOUSE».  Укриття складається з 28-ми  модулів, заглиблених у ґрунт на 1,65 м. 
та з'єднаних між собою у цілісну конструкцію шпильками з гайками герметично, 
з ущільненням.  Модулі виготовлені із залізобетону завтовшки 18 сантиметрів. 
На місце встановлення їх привозять вже готовими. Конструкція даного типу 
здатна захистити від:  

- вибуху, вибухової хвилі; 
 - осколкового удару;  
- стихійних лих (землетрус та інше). 

 Хоббіт Хаус укриття відповідає основним вимогам, які пред’являються до 
подібних будівель, що підтверджується «Патентом №151558на корисну модель 
від 10.08.2022 р., та протоколами випробувань модуля. А саме: - безпека при 
артобстрілі, вибухах, стихійних лихах.  Cпоруда - ПРУ обладнується двома  
входами та забезпечується  комфортними  умовами для людей, на весь період 
перебування всередині конструкції,  відповідає   всім необхідним санітарно-
гігієнічним стандартам. Дана конструкція стане надійним захистом від 
несприятливого впливу із зовні. Сховище компанії виконуються з якісного та 
надійного бетону (марка Б35/Б40), в який додаються необхідні домішки, 
пластифікатори. Даний матеріал використовується для споруд з особливими, 
високими вимогами міцності та якості, включаючи військове будівництво та 
об’єкти з підвищеною стійкістю до різноманітного впливу (бомбосховища, 
бункери тощо).  
Ось основні переваги споруди -  ПРУ: 

 - оперативна установка захисних конструкцій;  
- екологічність та енергоефективність; 
 - можливість установки на складних рельєфах;  
- високоякісні матеріали виготовлення 
Для забезпечення нормативних вимог щодо евакуації населення з 

приміщень ПРУ, проектом передбачається влаштування двох евакуаційних 
виходів на зовні. 
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                           7.Конструктивні рішення 

Робочим проектом передбачено виконати наступні роботи: 
- Влаштування з/б модулів укриття; 
- Влаштування інженерного захисту від підтоплення та затоплення, а саме: 

вертикальної та горизонтальної гідроізоляції, герметизації швів. 
- Влаштування сходів та накриття до входів в тамбури укриття; 
- Фарбування фасаду входів;  
- Заповнення дверних прорізів; 
- Загально-будівельні роботи; 
- Внутрішнє опорядження стін; 
- Влаштування  умивальників, унітазів; 
- Влаштування припливно- витяжної   вентиляційної системи; 

 
8.Технологічні рішення  

  В приміщенні  ПРУ робочим проектом передбачено здійснювати 
тимчасове перебування персоналу та учнів з метою зниження комбінованого 
ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в 
особливий період. 

ПРУ забезпечується двома евакуаційними виходами (входами), один з яких 
евакуаційні, а один - основний. 

ПРУ - проектується з готових залізобетонних блок-модулів, що частково 
заглиблюються в землю на глибину 1,65  м в ІГЕ-2 (супісок твердий, лесовий, 
сіро-жовтого кольору, просідний), згідно Технічний звіт про інженерно-
геологічні вишукування на об'єкті за адресою: Королівський ліцей Макарівської 
селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська 
область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2. Ґрунти основи 
ущільнюються при оптимальній вологості до об’ємної ваги скелету більше 1,6 
г/см2. Верх укриття,  засипається землею на висоту 1000 мм. 

         До входів ПРУ передбачається влаштування площадки та сходів накритих 
металопрофілем, для запобігання потрапляння опадів. 
  Об’ємно-планувальне рішення розроблено згідно з вимогами раціональної 
технології, дотримання санітарних норм і правил. 
  Набір та склад приміщень прийнятий згідно вимог діючих нормативних 
документів ПРУ  складається з : 

- Приміщення для перебування людей -20 модулів.; 
- Санвузла - 6 шт; 
- Тамбурів - 2 шт: 
- Приміщення для зберігання забрудненого одягу-3 шт; 
- Вентиляційна -1 шт; 
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- Універлальне санітарно-гігієнічне приміщення – 1шт; 
- Буфет – 1 шт; 
- Санітарний пост -  1 шт; 
- Приміщення для зберігання води та речей – 1 шт. 
- Приміщення ігрової зони – 1 шт. 

 
         Місткість укриття – до 100 осіб. Кількість місць для лежання 
становить –11  осіб. Кількість місць для сидіння -174. 
        Приміщення забезпечується ємностями з питною водою. 
      Плани розстановки технологічного обладнання наведені на кресленнях 
марки «ТХ».  Перелік основного технологічного обладнання та меблів 
наведені в специфікації обладнання.  
       Забороняється застосовувати синтетичні матеріали з показниками 
пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН В2.2-5:2023 пункту 
10.17. 

       У проекті застосовано технологічне обладнання вітчизняного та іноземного 
виробництва, яке має сертифікати якості. 

Укриття забезпечено: 
-Поличками для зберігання; 
-Баками для сміття (порожні пляшки, обгортки їжі). У баки вставляють 
поліетиленові одноразові пакети, які після заповнення сміттям викидають 
у контейнери для сміття, розташовані на спеціально відведеній території; 
-Резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, 
гасовими  лампами тощо); 
-Первинними засобами пожежогасіння; 
-Засобами надання медичної допомоги (аптечка); 
-Засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, мережею інтернет, 
рекомендовано встановлення Wi-Fi — пристроїв, радіостанцією, 
радіоприймачем); 
-Шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, 
сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо). 
Біля вхідних дверей укриття має вивішуватися табличка  з написом «Місце для 
УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, 
її        балансоутримувача,  адресу і місце зберігання ключів. 
      Для осіб, що підлягають укриттю, передбачено: приміщення для укриття  
№ 9-15, 17-25, 28-32. 
 Сміття збирають в одноразові поліетиленові пакети, які поміщають в кошики. 
Із кошиків сміття виносять в контейнер для сміття, який закріплений за 
об’єктом. 
       Діяльність ПРУ,  не викликає забруднення навколишнього середовища.  

ПРУ забезпечується телефонним зв’язком за допомогою мобільних 
операторів зв’язку. 

Режим роботи – на період оголошення тривоги. 
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ПРУ забезпечується встановленням FM ефірного приймача, завдяки чому 
встановлення у приміщенні трьох - програмного провідного радіоприймача не 
потребується. 

 

 

9. Охорона навколишнього середовища 

Робочим проектом передбачаються такі заходи по охороні оточуючого 
природного середовища: 

- прийнятий тип дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів 
виключає пилоутворення; 

- вивіз господарського сміття (використаний папір та сміття, що зібране в 
поліетиленові пакети) передбачається на звалище по договору з комунальним 
підприємством; 

 Замовник зобов'язується дотримуватись заходів по виробничій санітарії і 
недопущенню забруднення прилеглої території. 

 

10. Охорона праці і техніка безпеки по технологічному процесі 

Організація робіт з охорони праці повинна відповідати державним 
стандартам безпеки праці. 

Для забезпечення найбільш сприятливих умов праці, враховуючи 
психофізіологічні вимоги, робочим проектом передбачено: 

- відповідне оздоблення приміщень; 
- нормовані параметри повітряного середовища та освітлення; 
Розміщення технологічного обладнання, забезпечує його безпечну 

експлуатацію. 
Дотримання норм технологічного проектування, що передбачають  відстані 

між устаткуванням і проходами, забезпечують виключення травматизму.  
Робочим проектом передбачене застосування обладнання постачальника-

замовника, яке відповідає необхідним категоріям і класам приміщень по 
пожежній безпеці, а також вимогам по ТБ і охороні праці. 

Створені сприятливі кліматичні та санітарно-технічні умови в  
приміщеннях. 

 
                            11. Загальні вимоги з техніки безпеки 

Кожен співробітник повинен пройти первинний інструктаж на робочому 
місці, пройти навчання по електробезпеці, навчання по наданню першої 
допомоги потерпілому. 

Експлуатація об’єкту повинна вестись у відповідності з вимогами: 
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- правил влаштування електроустановок; 
- правил по техніці безпеки і промсанітарії; 
- все обладнання повинно бути заземлено згідно ПУЕ. 

 
 
 

12. Електрообладнання та освітлення 

 
9.1   Електротехнічна  частина 

Даним проектом передбачається електропостачання для нового 
будівництва захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території 
Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2. 

    Необхідна  потужність електроспоживачів складає 25 кВт. 
По надійності електрозабезпечення споживач відноситься до ІІ категорії.      

У відповідності з завданням на проектування, проектом передбачено:   

- електропостачання виконати від існуючого щитка кабелем марки ВВГнгд, 
прокладеним в ПВХ - гофротрубі діам. 32мм, до розподільного пристрою. 

- електропостачання від розподільного пристрою виконати кабелем марки 
ВВГнгд, прокладеним в ПВХ-гофротрубі діам. 32мм , далі прокласти в ПВХ-
трубі діам. 32мм в землі на глибині 1,0м.  
- в якості пускової апаратури прийняти пускові апарати з комплекту 
обладнання, що підключається. 
- розподільний пристрій (ЩР1) прийняти типу ЩРН-П-24,  
- електропроводку виконати  кабелем з мідними жилами, що не поширює 
горіння з низьким димо- та газовиділенням марки  ВВГнгд-П,  перерізом  3х2,5 
мм² на розеточну групу та перерізом  3х1,5 мм² на групу електроосвітлення. 
Проводку виконати трипровідною: фазний провідник (L), нульовий робочий 
провідник (N), нульовий захисний провідник (РE). Переріз захисного 
провідника дорівнює перерізу фазного провідника. Електропроводку прокласти 
в ПВХ-гофротрубах. 
- електроосвітлення приміщень запроектовано згідно вимог ДБН В.2.5-28-2018 
 світильниками з світлодіодними лампами.   Нормативна освітленість 
приміщень складає:  приміщення – 150лк; тамбур, санвузол – 75лк. 
- керування освітленням приміщень передбачено  вимикачами, встановленими 
в приміщеннях по місцю біля дверей зі сторони дверної ручки. 
- вимикачі освітлення встановити на висоті 1,5м від рівня підлоги. 
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- розетки встановити на висоті 1,0м від рівня підлоги. 
- розподільчі мережі виконати кабелем ВВГнгд на скобах, в ПВХ-гофротрубах. 
- для   захисту   обслуговуючого  персоналу  від ураження  електрострумом  в  
проекті  передбачено  захисне  заземлення  і  занулення,  а  також встановлення 
на розеточні  групи диференціальних автоматів типу АВДТ-32 Іном = 16А, Ірозч = 
16 А, Івит = 30мА,    Uн=220В. 
- заземленню підлягають всі металеві частини електрообладнання, що 

нормально  не знаходяться під напругою, але можуть опинитись під нею 

внаслідок пошкодження  ізоляції. 

- контур захисного заземлення - існуючий.  Опір контуру заземлення не 
повинен перевищувати 30 Ом. 
  Електромонтажні  роботи  вести  у  відповідності   з  вимогами   СНиП – 
3.05.06-85, ПУЕ:2017 в присутності представника зацікавлених організацій. 
 

13. Техніка безпеки 

 Техніка безпеки при обслуговуванні і експлуатації електричних 
установок забезпечується суворим дотриманням “Правил устрою 
електроустанвок ”ПУЕ-85, “Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів” і “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 

 Заходи безпеки забезпечуються тим , що електричні установки, 
обладнання, мережі проектуються таким чином, що струмоведучі частини, які 
знаходяться під напругою, недоступні для випадкового до них доторкання. 
 
 Для захисту від небезпеки ураження електричним струмом, при 
доторканні до частин електричної установки, які нормально не знаходяться під 
напругою, використовується пристрій захисного заземлення (занулення). Крім 
того, для безпечної роботи, необхідно використовувати захисні засоби – 
діелектричні рукавиці, коврики, боти, а також різні таблички і плакати з 
попереджувальними написами. 
                                           
                                             14. Охорона праці 

  

Для забезпечення безпечної експлуатації електричних установок проектом 
передбачено: 
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- відповідність застосованого електрообладнання і кабельно-провідникової 
продукції електропроводок умовам роботи установки в нормальних і 
аварійних режимах; 

- виконання захисного заземлення електроустановки і технологічного 
обладнання з виконанням контуру заземлення. 

Обслуговуючий персонал має бути забезпечений комплектом захисних 
засобів у відповідності з вимогами по охороні праці при експлуатації 
електроустановок споживачів. 

 
                                      15. Організація експлуатації 

 

При експлуатації електричних установок проводяться профілактичі 
огляди, перевірки, виміри, поточні та капітальні ремонти, (крім 
вибухозахисного обладнання), направлені на забезпечення надійності їх роботи, 
підтримання і додержання в певному обсязі вимог відповідних розділів ПУЕ. 

Ремонт і технічне обслуговування електрообладнання повинно виконуватися 
персоналом, яких має кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче ІІІ у 
відповідності з “Правилами технічної експлуатації електроустановок 
споживачів” і “Правилами безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”. 

Огляд і поточний ремонт заземляючих пристроїв повинен виконуватись 
одночасно з оглядом і поточним ремонтом всього електротехнічного 
обладнання. 

Вимір  опору  заземляючих  пристроїв  повинен  виконуватись  згідно 
ПУЕ:2017. 

 
16. Опалення і вентиляція 

 
Опалення укритття  – виконується за рахунок нагрівача в системі 

вентиляції, який встановлений у вентиляційну систему. Система опалення 
забезпечує нормативну температуру приміщення споруди – ПРУ. 

У приміщеннях споруди - ПРУ передбачена припливно-витяжна   система 
вентиляції.  Приплив свіжого повітря у приміщення здійснюється за допомогою 
припливно-витяжної установки ВЕНТС в кількості 2 шт. В комплектацію 
установки входять електроручні вентилятори, фільтр, гнучкі вставки для 
компенсації вібрацій від вентиляторів, електричний повітронагрівач. 

 
3. Водопостачання та каналізація. 

 
Даним проектом передбачається водопостачання та каналізація для 
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нового будівництва захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території 
Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2. 
    Підключення води виконується в найближчий точці до існуючої системи. 
Внутрішню розводку комунікацій виконати під кожен сантехнічний прилад. 
Також виконати заведення води та підключення до двох резервуарів зберігання 
питної води які розміщенні в приміщенні №36 та технічних 2-ох резервуарів в 
приміщенні №26.  Нагрівання води передбачається через проточний 
водонагрівач Midea D06-15A, який встановити в кожному санвузлі а також в 
приміщенні №26(універсальне санітарно-гігієнічне приміщення). 
 
 Проектом влаштування каналізації передбачено монтаж 4-ох  
герметичних резервуарів  по 5000 літрів Litolan для каналізації (бак). 
Влаштування баків виконати низ. на позначці -3.000 мм. від рівня грунту. 
Відведення каналізаційних рідин з приміщень виконувати за допомогою 
фекальних насосів(GRUNDFOS SOLOLIFT2 WC-3) в кожному санвузлі а 
також в приміщенні №26(універсальне санітарно-гігієнічне приміщення) 

В разі аварійного вимкнення електро енергії та центрального 
водопостачання, проектом передбачено додаткове  обладнання санвузлів 
біотуалетами та портативними умивальниками. 
 

4. Протишумові заходи 

 

Додаткова звукоізоляція приміщення ПРУ не передбачається, тому що 
запроектований рівень шуму не перевищує нормативних показників і звукова 
ізоляція задовольняє потрібні вимоги.  

Додаткові заходи по захисту від транспортного шуму не передбачається. 
 
                                 19. Заходи по пожежній безпеці 

 
ПРУ забезпечена всіма допустимими протипожежними умовами і 

нормативними відстанями на території ділянки. 
При проектуванні передбачено наступні протипожежні заходи згідно ДБН 

В.1.1-7-2016: 
-  ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 
- несучі стіни та перегородки відповідають мінімальній межі 

вогнестійкості ЕІ45. 
-  до споруди можливий під'їзд пожежної машини. 
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-  евакуаційні шляхи та виходи по своїм параметрам - ширині, висоті, 
протяжності забезпечують нормальну евакуацію людей, які знаходяться в 
приміщенні - укриття. Двері обладнуються самозакривачами верхнього 
розміщення та ущільняються прокладками у притворах.  

-  для внутрішнього пожежогасіння передбачений вогнегасник водопінний, 
об'ємом не менше 5 літрів- 2 шт. 

-  зовнішнє пожежогасіння здійснюється від пожежного гідранту.  
-  відкривання дверей передбачено по ходу евакуації.  У входах сховищ 
повинні встановлюватись захисно-герметичні двері, які забезпечують 
герметичність споруди, захист від ураження іонізуючим випромінюванням, 
зменшують вплив дії ударної хвилі від звичайних засобів ураження та 
потрапляння уламків від таких засобів. 

Клас вогнестійкості вхідних дверей в ПРУ не нижче ніж EI 60 
-  зовнішня поверхня облицювання зовнішніх стін ПРУ виконана 

матеріалами груп горючості не вище Г1. 
       Вогнегасники розміщувати шляхом навішування на вертикальні 
конструкції на висоті 1,5 м. від рівня підлоги нижнього торця вогнегасника і на 
відстані від дверей достатньої для її повного відчинення. 

- відстань між сусідніми будівлями та спорудами ,у відповідності зі 
ступенем вогнестійкості відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і 
забудова територій" та протипожежним норм. 

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення прийняті відповідно до 
вимог розділу 2 ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та 
споруди. Основні положення», ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні 
споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення», 
ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист споруд від підтоплення та затоплення», 
ДБН В.2.2-5-2023 « Захисні споруди цивільного захисту».  

Опалення передбачено відповідно до розділу правил пожежної безпеки. 
При   наявності   відхилень  від  передбачених  проектом  заходів  та вимог  

вони підлягають обов'язковому узгодженню з органами ДСНС. 
 

20. Технічна експлуатація споруди - ПРУ 

 Технічна експлуатація (ПРУ) складається з: 
-     експлуатації будівельних та огороджувальних конструкцій; 
- ліквідування неполадок; 
- періодичних контрольних перевірок якості і надійності роботи. 

Крім систематичного нагляду передбачається періодичний огляд в призначеному 
порядку. В процесі огляду виявляються пошкодження конструкцій і 
визначаються необхідні заходи по їх ліквідації. 
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При нагляді за станом споруди -  ПРУ необхідно: 
- підтримувати в належному стані планування землі біля споруди -  

укриття для забезпечення відведення атмосферних вод від стін. Дорожнє 
покриття та мощення біля споруди -  укриття  повинно бути в непошкодженому 
стані; 

- не допускати перенавантажень будівельних конструкцій. 
 

 

 

21. Проект організації будівництва 

    Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на 
території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району 
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. 
Королівка, вул. Клубна, 2 буде здійснюватися підрядним способом 
будівельною організацією. При розробці проекту виконання робіт необхідно 
враховувати, що будівельний майданчик відноситься до освоєного для 
будівництва ІІ В1 кліматичного  району, згідно ДБН Б.2.2-12:2019, стійкий дії 
вітрів силою більше 4-х балів не підлягає. 

  
                      Клас відповідальності – СС1 
   До початку виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті замовник 

повинен подати повідомлення в органи Державної інспекції архітектури та 
містобудування. 

  Будівельний майданчик забезпечений первинними засобами 
пожежогасіння у відповідності з додатком 2 ДБН В.1.1.7-2016 

 « Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги». 
   Для виконання робіт по об’єкту , який виконуватиметься підрядним 

способом, повинен бути залучений необхідний склад кваліфікованих кадрів 
робітників, машин і механізмів для виконання намічених проектом будівельно-
монтажних робіт, визначити місце і розташувати на майданчику розчино 
змішуючу установку, підготувати майданчики для складування будівельних 
матеріалів, небезпечних зон, заготовити необхідну кількість будівельних 
матеріалів і конструкцій до початку будівництва (у відповідності з нормами на 5-
10 днів залежно від віддалі перевезень). 

На період виконання будівельно-монтажних робіт передбачити виконання 
заходів, що запобігають засміченню будівельного майданчика сміттям, 
відходами, стічними водами і токсичними речовинами у відповідності до ДБН 
А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва». 
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                                    Основні положення 
 
До початку підготовчого періоду повинна бути відведена ділянка для 

складування будівельних матеріалів, вирішені питання матеріально-
технічного забезпечення, оформлені фінансування і складений договір 
підряду. 

Перелік основних видів робіт та конструкцій, на які складаються акти на 
закриття прихованих робіт, дивитись, ДБН А.3.1-5:2016. 

 
Підготовчий період 
 
До складу внутрішньо-майданчикового підготовчого періоду включаються 

такі роботи: 
- освоєння будівельного майданчика - огородження будмайданчика 

тимчасовою огорожею; 
- створення тимчасового господарства - виділення приміщень для 

тимчасового обслуговування будівельників на період будівництва; 
- завезення необхідних конструкцій і матеріалів та їх складування 

на будівельному майданчику. 
-  
Сумісні заходи робіт генпідрядника та замовника 
 
До сумісних заходів робіт генпідрядника та замовника входить 
- погодити обсяги, технологічну послідовність і строки виконання 

будівельно- монтажних робіт. 
- визначити послідовність розбирання конструкцій, місця і умови 

підключення тимчасових мереж водопостачання, енергопостачання та інше. 
- визначити порядок оперативного керівництва, включаючи дії 

будівельників і експлуатаційників при виникненні аварійних ситуацій. 
- скласти і погодити перелік послуг замовника і його технічних 

засобів, які можуть бути використані будівельниками при виконанні робіт. 
- визначити і погодити умови організації комплектної 

першочергової поставки устаткування і матеріалів, організації перевезень і 
складування вантажів, пересування будівельної техніки по території , 
розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд. 

Роботи на об'єкті проводяться в одну зміну на весь період будівництва. 
 
Заходи по ОХОРОНІ праці і техніці безпеки 
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Перед допуском до роботи, робітники повинні пройти навчання і 

інструктажі з безпеки праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05. 
Гігієна праці та санітарно-побутові умови працівників, під час проведення 

будівельних робіт, забезпечується виділенням тимчасових інвентарних споруд з 
приміщеннями для сушіння одягу і спецодягу, місцем обладнаним столом для 
прийому їжі, санвузлом обладнаного умивальником й унітазом. 

На період будівництва територію буд майданчика  потрібно відгородити 
тимчасовою огорожею, висотою 2,0 м, згідно ДСТУ Б В.2.8-43:2011. 
ОГОРОДЖЕННЯ ІНВЕНТАРНІ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА 
ДІЛЯНОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ. Технічні  
умови з установленням плакатів з техніки безпеки. На огорожі необхідно 
установити попереджувальні написи і знаки, а в нічний час - сигнальне 
освітлення. 

Робота будівельних машин безпосередньо під проводами діючих ліній 
електропередач не дозволяється. 

На робочих місцях, де застосовуються клеї, мастика, фарби і т.д., не 
допускається застосування вогню. Настили помостів, риштувань і драбин, 
розташованих вище 1,0 м від поверхні перекриття, повинні бути обгороджені 
поручнями висотою не менше 1,1 м і бортовою дошкою висотою не менше 15 
см. 

Працівники повинні забезпечуватись необхідними засобами 
індивідуального захисту, а саме: спеціальним одягом, взуттям, захисними 
касками, монтажними поясами, тощо. 
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Загальні дані

01РП 06

Загальні дані

15/04/2024-ГП

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

№

01

02

03

04

05

06

Найменування

Титульный лист

Загальні дані

Ситуаційна схема М1:2000

Генеральний план М1:350

Зведений план інженерних мереж

Схема влаштування котловану

Схема благоустрою М1:400

Примітки

Найменування ПриміткиПозначення

ДБН Б.2.2-12:2019

ДБН Б.1.1-7-2016

ДБН А.3.1-5-2016

Планування та забудова території

Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.

Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.

ДБН А.2.2.3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДСТУ ЕN 14351-1:2020

(ЕN 14351-1:2006+А2:2016, IDT) Вікна та двері. Вимога. Частина 1. Вікна та зовнішні двері.

ДСТУ Б.В.2.6-146:2010 Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей.

Будинок та споруди. Захисні споруди цивільного захисту.ДБН В.2.2-5-2023

Інженерний захист споруд від підтоплення та затоплення.ДБН В.1.1-25-2009
Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу.
Основні положення.

ДСТУ 9195:2022
Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні.
Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.6-75:2008

 Робочий проект розроблений згідно з діючими нормами, правилами, інструкціями та стандартами, в тому
числі з нормами і правилами для приміщень з вибухо-небезпечними і пожежонебезпечними зонами,
безпечна експлуатація яких забезпечується при додержані передбачених робочим проектом заходів.

Площа забудови ПРУ укриття

4

Техніко-економічні показники

Кількість

2

Загальна площа земельної ділянки

ПриміткаОд.
вим.

№
п/п

Будівельний об'єм ПРУ укриття

1

м2

3

Найменування показника

5

га

м36

7 Відсоток озеленення %

м2

м2

8

Загальна площа ПРУ укриття

Розрахункова площа ПРУ укриття

м.

Відсоток забудови

м.

%

Гранична висота забудови

Проектуєма висота

9

10

м2

Корисна площа ПРУ укриття

3

373,59

1. Робочий проект розроблений для Будiвництво захисної споруди цивiльного захисту протирадiацiйного
укриття  на території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської
області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2  (кліматичний район
України, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій")
Район має наступні розрахункові характеристики:
- розрахунок зимового зовнішнього повітря -22 С;
- вага снігового покрову - 1,38 кПа;
- швидкісний нарір повітря - 0,47 кПа;
- нормативна глибина промерзання грунту - 1,08 м.
2. За умовну відмітку 0.000 робочого проекту прийняти відмітку нижньої частини модуля, що відповідає
абсолютній відмітці 000,0

2,808

288,22

266,03

194,75

1 120,77

1,3

98,7

Відомість комплекту креслень ГП

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Загальні дані

5
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10 17
0

14 43
0

15 000

14 580

15 000

14 580

24 6
00

А

А

Г

Г

ф
л

а
г
ш

т
.

КЖ

Королівський ліцей

Ц

Ц

А

А

4
с
п
о
р
т

.м
а
й
д
.

т
о
п
о
л
я

2
0

0
.4

4
4

1
6

9
.9

1

170.03

1
6

9
.8

4

169.84

170.68 16
9.

98

170.05

169.92

16
9.

64

169.63

169.53

1
6

9
.5

4

1
6

9
.5

3

1
6

9
.4

6

1
6

8
.9

9

1
6

8
.8

6

1
6

8
.8

8

1
6

8
.7

6
1

6
9

.0
3

1
6

9
.2

7

1
6

9
.3

81
6

9
.3

8

1
6

9
.6

0

1
7

0.
0

2

169.96

1
7

0
.0

7
1

7
0

.0
8 170.13

1
6

9
.9

8
1

6
9

.9
6

1
7

0
.0

2

1
6

9
.9

7
1

6
9

.7
6

1
6

9
.6

7

1
6

9
.6

7

1
6

9
.3

5

1
6

9
.6

6

1
6

9
.3

7

1
6

9
.1

7

1
6

9
.2

6

1
6

8
.5

4

1
6

8
.1

5

1
6

8
.0

3

1
6

8
.3

9

1
6

8
.4

5

1
6

8
.7

7

1
6

8
.7

9

1
6

8
.7

0

1
6

8
.4

7

1
6

8
.4

0

1
6

9
.1

5

1
6

8
.7

6

1
6

9
.2

3

1
6

9
.5

2

1
7

0
.1

5

170

1
7
0

вул. Клубна,2

1

1

11

11

А

А

Г

Г

169,38

169,38

169,38
169,38

169,38

169,38

169,38

169,38

169,38

169,38

169,38

171,58

171,58

171,58

171,58

171,58

171,58

1%

1%

1%

1%

1%

168,76

168,47

168,70
168,70

168,79

168,15

169,38

169,27

169,27

169,38

168,39

169,27

168,15

168,79

168,70

168,47

168,76
167,85

0,000

167,55

-0,300

Пн

Пд

З С

Електро підйомник

Покриття доріжки (ФЕМ)

169,38

Умовні позначення:

Споруда цивільного захисту
(ПРУ), що проектується

Покриття доріжок існуюче.

Найменування
Позначення

Існуючі Проектні

2КН КН

Т

Г

В

Межа земельної ділянки

Будівлі та споруди

Теплотраса в землі

Газова труба в землі

Вода в землі

Газон

169,38
Кутова відмітка землі

Проектна
Існуюча

169,38 Відмітка землі в точці

А Дороги і тротуари з
асфальтовим покриттям
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Кабель електричний
ВВГ нгд 3х4

ПВХ труба Ø 32 110 м.п.
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Кабель інтернету    55 м.п.
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Позначення

Існуючі Проектні
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- Резервуар під К-1

В 1
- водопостачання холодне
(труба Ø 50 мм, 50,8 м.п.)

- Каналізація (труба Ø 100 мм,
12 м.п. )
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Проектна відмітка основи

10%

10
%

розріз К1-К1

Умовні позначення:

Виїмка
грунту

Найменування

Ґрунт існуючий

Насип
грунту

816 м3

Пісок між блоками

262,5 м3

116,8 м3

61,96 м3

Ґрунт існуючий
(для насипу на модулі)

Пісок в мішках
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Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив

Схема благоустрою М1:400

06РП 06

Схема благоустрою М1:400

15/04/2024-ГП

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»
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0
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0
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0
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вул. Клубна,2

1

1
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А
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167,55

-0,300

Найменування Примітка

1

2

Позн.

Проект

Існуюча

Експлікація будівель та споруд

Споруда цивільного захисту (ПРУ))

Електро підйомник3 Проект

Існуюча забудова

Поз. Найменування та технічна
характеристика

Один.

виміру
Кількість Примітка

1

2

3

м3

м3

м.п.

10,75

7,68

115,5

Генератор Проект

Поребрик
100х20х8

щебінь фр. 10-20 ( ДСТУ Б. В.2.7-75-98 )h=50мм

Цементно-піщана суміш ,h=70мм

ущільнений грунт, k=0,98, q=1,65г/см3

ФЕМ h=50мм

ФЕМ покриття

4 153,5м2

Загальний об'єм щебню фракції 10-20

Загальний кількість поребрика

Загальний об'єм цементно-піщаної суміші

Загальний об'єм ФЕМ

1

2

4

3

4
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2024

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ) на території Королівського

ліцею Макарівської селищної ради Бучанського
району Київської області за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Королівка, вул.

Клубна, 2»

15/04/2024-АБ

Розділ 3
Архітектурно будівельний
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Загальні дані

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
01РП 25

Загальні дані

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Найменування

Титульный лист

Загальні дані

Фотофіксація

Перспективні зображення

Перспективні зображення

Фасади 1-11, 11-1

Фасади  А-Г, Г-А

Відомість кольорового рішення та опорядження фасадів

План першого поверху по позн. +0,000

ЗБ модуль вхідний №1

Розрізи по ЗБ модулю вхідному №1

ЗБ модуль вхідний №2

Розрізи по ЗБ модулю вхідному №2

Розріз 1-1

Розріз 2-2, 3-3. Вузол А.Специфікація матеріалів.

Відомість елементів заповнення дверних прорізів

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч1)

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч2)

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч3)

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч4)

Схема влаштування доступності для МГН

Специфікація елементів доступності

План влаштування навісу та сходів

Схема та специфікація матеріалів на влаштування навісу №1

Схема та специфікація матеріалів на влаштування навісу №2

Загальна специфікація матеріалів до розділу АБ

Примітки

Найменування ПриміткиПозначення

ДБН Б.2.2-12:2019

ДБН Б.1.1-7-2016

ДБН А.3.1-5-2016

Планування та забудова території

Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги.

Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.

ДБН А.2.2.3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДСТУ ЕN 14351-1:2020

(ЕN 14351-1:2006+А2:2016, IDT) Вікна та двері. Вимога. Частина 1. Вікна та зовнішні двері.

ДСТУ Б.В.2.6-146:2010 Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей.

Будинок та споруди. Захисні споруди цивільного захисту.ДБН В.2.2-5-2023

Інженерний захист споруд від підтоплення та затоплення.ДБН В.1.1-25-2009
Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу.
Основні положення.

ДСТУ 9195:2022
Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні.
Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.6-75:2008

 Робочий проект розроблений згідно з діючими нормами, правилами, інструкціями та стандартами, в тому
числі з нормами і правилами для приміщень з вибухо-небезпечними і пожежонебезпечними зонами,
безпечна експлуатація яких забезпечується при додержані передбачених робочим проектом заходів.

1. Робочий проект розроблений для Будiвництво захисної споруди цивiльного захисту протирадiацiйного
укриття  на території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської
області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2  (кліматичний район
України, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій")
Район має наступні розрахункові характеристики:
- розрахунок зимового зовнішнього повітря -22 С;
- вага снігового покрову - 1,38 кПа;
- швидкісний нарір повітря - 0,47 кПа;
- нормативна глибина промерзання грунту - 1,08 м.
2. За умовну відмітку 0.000 робочого проекту прийняти відмітку нижньої частини модуля, що відповідає
абсолютній відмітці 000,0

Відомість комплекту креслень АБ

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Загальні дані
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Фотофіксація

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
02РП 25

Фотофіксація

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»
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Перспективні зображення
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Перспективні зображення
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Фасади 1-11, 11-1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
05РП 25

Фасади 1-11, 11-1

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

11

1,530 1,560

3,735

1,560 1,530

24 600

1

11

1,530 1,560

3,735

1,560 1,530

24 600

1

1 1

2 2

3

4

2

4

4

1 1

2

4

Фасад 1-11

Фасад 11-1
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Фасади  А-Г, Г-А

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
06РП 25

Фасади  А-Г, Г-А

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

14 580

3,735

1,530 1,560 1,530

АГ

14 580

3,735

1,530 1,560 1,530

ГА

2

1 1

2

2 2

4

4

1 1

Фасад А-Г

Фасад Г-А
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Відомість кольорового рішення та опорядження фасадів

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

07РП 26

Відомість кольорового рішення та опорядження
фасадів

ГІП

Виконав

Перевірив

15/04/2024-АБ

ФОП
ЧЕПЕЛЬ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Курков І.О.

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

Тип
оздоблення

Найменування
елементів
фасаду

№
поз.

3

2

Двері

4

Склад

1

1 2 3 4 5 6 7

Колір Назва(№)
кольору

Примітка

Стіни входу

Накриття входу

Сходи Бетон
фарбований

Сірий

Листи
металопрофіля

Грунтування,
фарбування.

Метал

Сірий

Зелений

Сірий
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План першого поверху по позн. +0,000

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
08РП 25

План першого поверху по позн. +0,000

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

2 шт

К-стьМатеріали

28 шт

З/Б модуль Тамбур

З/Б модуль Тип 1

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Назва
Сходи

Тамбур

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Санітарний пост

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення №1

Приміщення №2

Приміщення №3

Приміщення №4

Вентиляційна

Приміщення №5

Приміщення №6

Ігрова зона

Приміщення №7

Приміщення №8

Приміщення №9

Приміщення №10

Приміщення №11

Приміщення №14

Приміщення №15

Приміщення №16

Приміщення №17

Універсальне санітарногігієнічне приміщення

Буфетна

Приміщення №18

Приміщення №17

Приміщення №18

Приміщення №19

Приміщення №20

Приміщення

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення для зберігання води та речей

Приміщення

Санвузол персоналу

Санвузол персоналу

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Тамбур

Сходи

Площа
12,67
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2,60

1,47
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3,44

5,75

3,44

1,68

9,52

288,22 м²

1 штЗ/Б блок вхідний №1

1 штЗ/Б блок вхідний №2
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ББ

ВВ

ГГ

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1
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Тип-1
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Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1
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Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1
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Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1
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Тип-1
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Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
вхідний №1

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
вхідний №2

ЗБ модуль
Тип-1

ЗБ модуль
Тамбур

ЗБ модуль
Тамбур

ЗБ модуль
Тип-1

Експлікація приміщень (виміри у м2)

Експлікація модулей

Примітки:
1. З зовнішньої сторони влаштувати гідроізоляцію вхідної
группи з бітумної гідроізоляції.(к-сть врахована в заг
специфікації арк.№26)
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ЗБ модуль вхідний №1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
09РП 25

ЗБ модуль вхідний №1

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»
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0
1 
01

5

3 450

1 350

3 
83

5

2 820

5 30
0

1 850

2 
35

0
22

0
1 
26

5

2 00
0

250

1 500

250

Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Монолітна ділянка

Монолітні сходиМонолітні сходи

Стіна тип 2
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 3
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 4
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Стіна тип 5
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

5ПБ 18-27-п (1810х250х220мм)
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0
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Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Монолітна ділянка

Монолітні сходиМонолітні сходи

Стіна тип 2
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Стіна тип 3
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Стіна тип 4
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Стіна тип 5
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

5ПБ 18-27-п (1810х250х220мм)
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поз. 1
Ø10  А400С

крок 250

поз. 1
Ø10  А400С

крок 250

поз. 2
Ø10  А400С

крок 250

поз. 2
Ø10  А400С

крок 250Закладна детальЗакладна деталь

2

2

11

Відмітка верх +2,570
Відмітка низ +2,350

Матеріали

Ø10 А400С (вертикальна зв'язка) L=заг.м.

Бетон класу С 16/20

Ø10 А400С (горизонтальна зв'язка) L=заг. м.

Блоки незнімної опалубки 500х250х235

1

2
193,88 м.п.

207,88 м.п.
410 шт.

0,617

0,617

10,25 м3

119,62

128,26

Примітки:
1.Розрахунок розроблений по одній сходовій клітці, без урахування підрізки та відходів.
2. Конструкцію стін виконати з незнімних блоків опалубки, в кожен горизонтальний ряд вкласти арматуру Ø10(яка вказана на схемі).
Вертикально влаштувати по два стержні в блок арматуру Ø10(яка вказана на схемі). Пустоти заповнити бетоном С16/20 з
використанням віброущільнювача.
3.При замовленні матеріалів врахувати усадку бетону та врахувати накладку арматури для забезпечення потрібної довжини (40-50
діаметрів).
4.При монтажі стін модуля передбачити влаштування закладних деталей для подальшого монтажу навісу. Прорахунок дивитись на
листі №23.
5.Лист розглядати разом з листом №10.

Матеріали К-сть
Стіна Тип 1 1
Стіна Тип 2
Стіна Тип 3
Стіна Тип 4
Стіна Тип 5

1
1
1
1

Матеріали К-сть
Стіна Тип 1 1
Стіна Тип 2
Стіна Тип 3
Стіна Тип 4
Стіна Тип 5

1
1
1
1

1Монолітна ділянка
5ПБ 18-27-п 1

Відомість матеріалів на влаштування стін модуля

Поз. Найменування
Кіл.
шт.

Маса.
од.кг.

Приміт-
ки

Схема з/б модуля вхідного

Схема блоків модуля

3D модель

1Монолітні сходи
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Розрізи по ЗБ модулю вхідному №1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
10РП 25

Розрізи по ЗБ модулю вхідному №1

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

0,000
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3 95015
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15
0

1 
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0

Дощоприймач

поз. 4
А 400С Ø10
крок 200 мм

1 500 4 800 2 250
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поз. 1
А 400С Ø10
крок 200 мм поз. 4

А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм поз. 1

А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 3
А 400С Ø10
крок 200 мм

Дощоприймач

1

2
3
4

Ø10 А400С L= заг. мм.

Ø10 А400С L= 1 250 мм. 72
Ø10 А400С L= 820 мм.

86,3
91 0,506

45,43

0,771

28,03

Матеріали
Бетон класу С16/20

0,617

55,51
46,04
53,25

25
0

5

150

Пластина
150х150х5 мм.

Ø6 А240С

3 
95

0

2 
10

0
1 
85

0

2 250

250 2 000

2

2

Дощоприймач

Ø10 А400С L= заг. мм. 0,617

2,94м3

Труба ø110
Коліно ø110/90

1 шт.
4 м.п.
1 шт.

Дощоприймач S'PARK ДП 25.25-ПП

Відомість витрат сталі на влаштування ЗБ модуля вхідного

Марка елемента

Арматурні вироби

ДСТУ 3760-98

А400С
Загальні витрати

А240С

ВсьогоØ10

ЗБ модуль вхідний

Всього

Всього

430,71

430,71 кг.

-

-

-

Поз. Найменування
Кіл.
шт.

Маса.
од.кг.

Приміт-
ки

Відомість матеріалів на влаштування опалубки сходових маршів та
монолітної ділянки

Примітки:
1.Розрахунок розроблений по одній сходовій клітці, без урахування підрізки та відходів.
2.При замовленні матеріалів врахувати усадку бетону та врахувати накладку арматури для забезпечення
потрібної довжини (40-50 діаметрів).
3.При монтажі монолітної ділянки, передбачити влаштування дощоприймача S'PARK ДП 25.25-ПП або аналог.
4.Лист розглядати разом з листом №09.

Схема монолітної ділянки
(низ на відмітці -0,150)

Розріз 1-1

Розріз 2-2

Закладна деталь
ЗД-1

430,71
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ЗБ модуль вхідний №2

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
11РП 25

ЗБ модуль вхідний №2

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»
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Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Монолітні сходиМонолітні сходи

Стіна тип 2
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 3
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

5ПБ 18-27-п (1810х250х220мм)

1 500 1 350
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0
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3 650

Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Монолітна ділянка

Монолітні сходиМонолітні сходи

Стіна тип 2
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

Стіна тип 3
(блоки незнімної опалубки

500х250х235)

Стіна тип 1
(блоки незнімної опалубки
500х250х235)

5ПБ 18-27-п (1810х250х220мм)

7 050
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1 810
250 1 350 210

11
0
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0

1 
35

0

45

14
0

65

поз. 1
Ø10  А400С
крок 250

поз. 2
Ø10  А400С

крок 250

поз. 2
Ø10  А400С

крок 250

Закладна деталь

Закладна детальЗакладна деталь

1 1

2

2

Відмітка верх +2,570
Відмітка низ +2,350

Матеріали

Ø10 А400С (вертикальна зв'язка) L=заг.м.

Бетон класу С 16/20

Ø10 А400С (горизонтальна зв'язка) L=заг. м.

Блоки незнімної опалубки 500х250х235

1

2
158,32 м.п.

172,09 м.п.
339 шт.

0,617

0,617

8,47 м3

97,68

106,17

Примітки:
1.Розрахунок розроблений по одній сходовій клітці, без урахування підрізки та відходів.
2. Конструкцію стін виконати з незнімних блоків опалубки, в кожен горизонтальний ряд вкласти арматуру Ø10(яка
вказана на схемі). Вертикально влаштувати по два стержні в блок арматуру Ø10(яка вказана на схемі). Пустоти
заповнити бетоном С16/20 з використанням віброущільнювача.
3.При замовленні матеріалів врахувати усадку бетону та врахувати накладку арматури для забезпечення
потрібної довжини (40-50 діаметрів).
4.При монтажі стін модуля передбачити влаштування закладних деталей для подальшого монтажу навісу.
Прорахунок дивитись на листі №24.
5.Лист розглядати разом з листом № 12.

Матеріали К-сть
Стіна Тип 1 1
Стіна Тип 2
Стіна Тип 3

1
1

Матеріали К-сть
Стіна Тип 1 1
Стіна Тип 2
Стіна Тип 3

1
1

1Монолітна ділянка
5ПБ 18-27-п 1

Відомість матеріалів на влаштування стін модуля

Поз. Найменування
Кіл.
шт.

Маса.
од.кг.

Приміт-
ки

Схема блоків модуля

3D модель

Схема з/б модуля вхідного

1Монолітні сходи
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Розрізи по ЗБ модулю вхідному №2

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
12РП 25

Розрізи по ЗБ модулю вхідному №2

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

0,000

1,5601,530

1 85015
0

15
0

1 
56

0

Дощоприймач

поз. 4
А 400С Ø10
крок 200 мм

1 500 4 800 2 250

400 400 400

12
0 12

012
0

1,530 1,560

0,000

15
0

1 
56

0

поз. 1
А 400С Ø10
крок 200 мм поз. 4

А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм поз. 1

А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 2
А 400С Ø10
крок 200 мм

поз. 3
А 400С Ø10
крок 200 мм

Дощоприймач

1

2
3
4

Ø10 А400С L= заг. мм.

Ø10 А400С L= 1 250 мм. 72
Ø10 А400С L= 820 мм. 91 0,506

45,43

0,771

28,03

Матеріали
Бетон класу С16/20

0,617

55,51
46,04

25
0

5

150

Пластина
150х150х5 мм.

Ø6 А240С

1 
85

0

2 250

Дощоприймач

Ø10 А400С L= заг. мм. 0,617

Дощоприймач S'PARK ДП 25.25-ПП

38,55

2,34м3

23,79

Труба ø110
Коліно ø110/90

1 шт.
4 м.п.
1 шт.

Відомість витрат сталі на влаштування ЗБ модуля вхідного

Марка елемента

Арматурні вироби

ДСТУ 3760-98

А400С
Загальні витрати

А240С

ВсьогоØ10

ЗБ модуль вхідний

Всього

Всього

-

-

-

Поз. Найменування
Кіл.
шт.

Маса.
од.кг.

Приміт-
ки

Відомість матеріалів на влаштування опалубки сходових маршів та
монолітної ділянки

Примітки:
1.Розрахунок розроблений по одній сходовій клітці, без урахування підрізки та відходів.
2.При замовленні матеріалів врахувати усадку бетону та врахувати накладку арматури для забезпечення
потрібної довжини (40-50 діаметрів).
3.При монтажі монолітної ділянки, передбачити влаштування дощоприймача S'PARK ДП 25.25-ПП або аналог.
4.Лист розглядати разом з листом №11.

Схема монолітної ділянки
(низ на відмітці -0,150)

Розріз 1-1

Розріз 2-2

Закладна деталь
ЗД-1

357,22 357,22

357,22 кг
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Розріз 1-1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
13РП 25

Розріз 1-1

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

200

700
300

1,530

0,000

1,560

3,735

0,000

180
Гідроізоляційні бітумна

Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий
Рулонна гідроізоляція

з/б готовий модуль

Бетон С8/10
З/б готовий модуль

Гідроізоляція бітумна

 Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий

Рулонна гідроізоляція
Пісок (між блоками)
Піско в мішках

Щебінь 100

150

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Щебінь

З/Б готовий модуль

100

150

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2) Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2)

Армована плита (армування крок 200 мм.)

10

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114

1,530

1,560

2,535

2 
53

5

20
0

1 
20

2

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 
00

0
53

5

20
0

30
0

70
0 Шпилька М16

Бетон С8/10

Шпилька М16

Бетон С8/10

Шпилька М16

Бетон С8/10 Шпилька М16

Бетон С8/10

Шпилька М16

Бетон С8/10

Шпилька М16

Бетон С8/10
Шпилька М16

Бетон С8/10Шпилька М16

Бетон С8/10
Мішки з піском

Пісок

360

180

Шпилька М16

Каучуковий герметик
 для швів

180

450

50 50

Шпилька М16 Різьба М16

Різьба М16

Шпилька М16

Гайка М16

Схема кріплення модуля Шпилька М16
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Розріз 2-2, 3-3. Вузол А.Специфікація матеріалів.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
14РП 25

Розріз 2-2, 3-3. Вузол А.Специфікація матеріалів.

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

і=1%

0,000

Засипка гравієм
по 100 мм навкруги

180
10

б готовий модуль
Гідроізоляційні бітумна

 Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий
Рулонна гідроізоляція

З/

Бетонна стяжка з ухилом 1%
З/б готовий модуль

Гідроізоляційні бітумна
30-80

200
10 Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий 700

Рулонна гідроізоляція
Пісок (між блоками)
Пісок (між блоками) 300

Щебінь

З/Б готовий модуль

100

150

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2)

З/б готовий модуль
Гідроізоляційні бітумна

Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий
Рулонна гідроізоляція

Бетонна стяжка з ухилом 1%
З/б готовий модуль

Гідроізоляція бітумна
30-80

200
10 Грунтування, фарбування

Ґрунт існуючий 700

Рулонна гідроізоляція
Пісок (між блоками)
Пісок (в иішках) 300

180
10

Г В Б А

4 860 4 860 4 860

3,735

1,530

2 
04

0

49
5

20
0

30
0

70
0

0,000

2,535

1,560 1,530

2 
53

5

20
0

1 
00

0

1о1о

Щебінь

З/Б готовий модуль

100

150

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Щебінь

З/Б готовий модуль

100

120

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2) Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2)

Армована плита(Армування крок 200 мм.)

Щебінь 100

150

Пісок
Плівка 200 мікрон

50
Бентонітові мати

Утрамбований грунт (ущільнення 1,6 г/см2)

Шпилька М16 Шпилька М16

Всього Матеріали стін та покрівлі
1
2
3
4
5
6
7
8

Щебінь фракції 20-40 мм(100мм), м3

Пісок(50мм),(фундамент) м3

Гідроізоляція бітумна (верх і стіни модулів тип 1, тамбур), м2

Плівка 200 мк. (фундамент), м2

Рулонна гідроізоляція в 1 шар (верх і стіни модулів тип 1, тамбур), м2

Бетон на влаштування розуклонки С8/10, м3

Об'єм грунту для насипу на модулі,  м3

9
10

Шпилька 250 мм,Ø16 мм,шт

Гайка Ø16 мм, шт

Шайба Ø16 мм, шт

11

Решітка трап

614,5 м2

140 шт

3,65 м3

2 шт

36,95 м3

262,5 м3

280 шт

280 шт

18,48 м3

Пісок(між блоками), м3 61,96 м3

Пісок (в мішках) м3
116,8 м3

12
13

369,54 м2

GSPublisherVersion 0.6.100.13

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив

Розріз 1-1

08РП 13

25/2022-АБ

Розріз 1-1
Норм.контр.

Відінєй Р.О.

Відінєй Р.О.

Відінєй Р.О.

Відінєй Р.О.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Урбантекс»

Код ЄДРПОУ 42537723

Протирадіаційне укриття

Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ)

Щебінь

З/б готовий модуль

Пісок200
10

Плівка 200 мікрон

б готовий модуль
Гідроізоляційні бітумна

Грунтування, фарбування

Ґрунт
Рулонна гідроізоляція

З/

Щебінь

З/б готовий модуль

Пісок

Плівка 200 мікрон
Щебінь
Пісок

Плівка 200 мікрон

Щебінь

З/б готовий модуль

50
100

150

Пісок

Плівка 200 мікрон

Щебінь

З/б готовий модуль

50
100

120

Пісок

Плівка 200 мікрон

Щебінь

Плита тротуарна 8к8

Пісок

Плівка 200 мікрон

50
100

80 Плита тротуарна 8к8

Бетонна стяжка з ухилом 1%
З/б готовий модуль

Гідроізоляційні бітумна

Грунтування, фарбування

Ґрунт родючий насипний
Рулонна гідроізоляція

50
100

80

50
100

150

50
100

120

1 2 3 4 5

2 450 2 450 2 450 2 450

2 
41

5

0,000

4,480

1,480

2,980

2 
41

5

0,000 0,000

4,000

15
0

80
4 

00
0

40
0

10
0

Бетон С8/10 Бетон С8/10 Бетон С8/10

Шпилька М16 Шпилька М16 Шпилька М16

ТамбурВхідний модуль

Блок модуля

Кріплення конструкції тамбуру та
модулю виконати за допомогою
кутника 100х100х5 та анкеру 80 мм.
Шов заповнити поліуретановим
однокомпонентним еластичним
герметиком для заповнення швів

Кріплення конструкції тамбуру та
модулю виконати за допомогою
кутника 100х100х5 та анкеру 80 мм.
Шов заповнити поліуретановим
однокомпонентним еластичним
герметиком для заповнення швів

Анкер 80 мм.

поліуретановий
однокомпонентний еластичний
герметик для заповнення швів

вузол 1

вузол 1

Схема кріплення конструкцій.

Вузол 1

Примітки: (прорахунок на один вхід)
кутник 100х100х5 -2200 мм- 2 шт.
анкер 80мм-20 шт
кутник 50х50х2-2000 мм- 2 шт.
пластина 50х2-2000 мм- 4 шт.
анкер 60мм-20 шт

Тамбур

Вхідний модуль

Блок модуля

Схема кріплення конструкцій

Вузол 1

Вузол 1

Кріплення конструкції тамбуру та
модулю виконати за допомогою

кутника 100х100х5 та анкеру 80мм.
Шов заповнити поліуретановим
однокомпонентним еластичним

герметиком для заповнення швів

Кріплення конструкції тамбуру та
модулю виконати за допомогою

кутника 100х100х5 та анкеру 80мм.
Шов заповнити поліуретановим
однокомпонентним еластичним

герметиком для заповнення швів

Анкер 80мм.

Бентонітові мати, м2

14

369,54 м2

614,5 м2

Гідроізоляція бітумна (стіни модулія вхідного №1), м2

Рулонна гідроізоляція в 1 шар (стіни модуля вхідного №1), м2

Гідроізоляція бітумна (стіни модулія вхідного №2), м2

Рулонна гідроізоляція в 1 шар (стіни модуля вхідного №2), м2

54 м2

54 м2

44,5 м2

44,5 м2

15
16
17
18

Розріз 2-2

Розріз 3-3
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Відомість елементів заповнення дверних прорізів

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
15РП 25

Відомість елементів заповнення дверних прорізів

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

1. Монтаж дверей необхідно виконувати у відповідності до національних стандартів України: ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та
двері. Вимоги.".
2. Для запобігання деформацій коробок дверних блоків треба враховувати загальні правила дотримання відстані між місцями
кріплення  із ПВХ профілів - кріплення з кроком не більше ніж 700 мм. Відстань від осі горизонтального імпосту до найближчої
точки кріплення повинна бути близько 150 мм. згідно з рисунком 12 (ДСТУ-Н Б В 2.2.6-146:2010 п. 6.7.12,  п 6.7.13). Кріпильні
елементи треба затягувати рівномірно по всьому периметру  дверного блоку, не допускаючи його перекосів. Не допускається
перезатягування кріпильних елементів, після затяжки кріпильний елемент треба відпустити на (1-2) оберти.
3. При закінченні робіт зі встановленні кріпильних механічних елементів необхідно видалити допоміжні клини крім колодок-
підкладок відповідно до 6.6.6 і 6.6.7 (ДСТУ-Н Б ВУ.2.6-146). Ще раз треба виконати перевірку за вертикаллю та горизонталлю
блоків, перевірити діагоналі блоків.
4. По завершенні робіт зі встановлення механічного кріплення треба попередньо перевірити експлуатаційні функції  дверей
(відчинення, зачинення) Потрібно повісити елементи дверей (втулки, полотна дверей) та провести перевірку виконнання
експлуатаційних функцій, а також надійність кріплення блоків до конструкції стіни.
5.Захисно-герметичні і герметичні двері  мають бути виконані за нормативним документом ТУ У 25.1-
38587375-001: 2016.
Клас вогнестійкості вхідних дверей в ПРУ не нижче ніж EI 60
6."7.2.2.6 Приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу слід передбачати при одному з виходів і
відділяти від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу, із заповненням двірних прорізів
протипожежними дверима 2 -го типу."

Примітки до дверей:
1. На схемі вказані розміри дверного прорізу. Схема елементу заповнення дверного прорізу
виконана у вигляді розбивчої схеми і підлягає конструктивній розробці фірмо.-виробником.
2. Висота дверного прорізу вказана від рівня чистої підлоги.
3. Замовлення дверей проводити після попередніх вимірів в місці їх встановлення.
4.Для внутрішнього оздоблення приміщень, коридорів, тамбурів, тамбур-шлюзів, сходових кліток,
а також влаштування підлог  повинні застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється
застосовувати синтетичні матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 -
згідно з ДБН В2.2-5:2023 пункту 10.17.
5.При замовленні заповнень дверних прорізів ширина  у просвіті повинна бути не менше ніж 0,9
м.(п.7.1.7 ДБН В2.2-5:2023)

Відомість заповнення дверних отворів

Марка, поз. К-ть
Розміри отвору

(ширина х висота,
мм)

Вид зі сторони
відкривання

Примітки

Д-3

Протипожежні
двері 2 -го типуД-4

Д-5

Д-1 2 1220×2040
захисно-

герметичні двері

900

20
00

300

980×2 040

2 
04

0

980

980×2 0402

4

2

Д-2 8 900×2000 1 
90

0

900

Д-2 Д-2 Д-2 Д-4

2 
04

0

980

2 
04

0

980

980×2 040
Протипожежні

двері 2 -го типу

При замовленні заповнень дверних прорізів ширина  у просвіті
повинна бути не менше ніж 0,9 м.(п.7.1.7 ДБН В2.2-5:2023)

Загальні вказівки

1 440

2 
53

5

980 250870
2 100

П-4(перегородка цегляна -120 мм)  -4 шт

2 
53

5

2 
04

0
49

5

П-1(перегородка пластикава(сендвіч)) -3шт

900 50900
2 100
20050

2 
53

5

2 
00

0
53

5

П-2(перегородка пластикава(сендвіч)) -3шт П-3(перегородка пластикава(сендвіч)) -2шт

2 
53

5

2 
00

0
53

5

2 100

900 600600
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Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч1)

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
16РП 25

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000
(ч1)

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Відомість опорядження приміщень на відм. +0,000
№

п/п

01

02

03

04

05

06

07

08

Найменування
Стеля Площа м2 Стіни та перегородки Підлога

. Примітки

Санвузол жіночий

Сходи Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбуванняГрунтування та фарбуванняСанвузол чоловічий

8,24

09 Грунтування та фарбування Грунтування та фарбування

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

-

Тамбур

Площа м2 Площа м2

13,75

5,29

12,64

Грунтування та фарбуванняГрунтування та фарбування10

11

12

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбуванняГрунтування та фарбування

Грунтування та фарбуванняГрунтування та фарбування

5,63

13,26

8,24

1,74

6,85

4,1

3,75

3,6

1,75

1,75

1,68

5,75

3,44

3,15

3,02

1,47

1,47

12,65

Приміщення №1

Приміщення №2

Приміщення №3

Приміщення №4

9,45

9,45

9,45

5,75

11,25

11,25

11,25

11,25

20,93

22,93

20,93

13,75

46,34

Приміщення для зберігання
забрудненого одягу

Приміщення

Санітариний пост

Приміщення
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Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч2)

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
17РП 25

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000
(ч2)

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Відомість опорядження приміщень на відм. +0,000
№

п/п
Найменування

Стеля
Площа м.

кв.
Стіни та перегородки

Площа м.
кв.

Підлога
Площа м.

кв.

Примітки

13 Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Вентиляційна 3,44

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Приміщення №5

Приміщення №6

Ігрова зона

Приміщення №7

Приміщення №8

Приміщення №9

Приміщення №10

Приміщення №11

Приміщення №14

Приміщення №15

Приміщення №16

Приміщення №17

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

13,26

22,93

22,93

24,93

24,93

22,93

22,93

20,93

18,93

22,93

18,93

22,93

22,93
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Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч3)

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
18РП 25

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000
(ч3)

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Відомість опорядження приміщень на відм. +0,000
№

п/п
Найменування

Стеля
Площа м.

кв.
Стіни та перегородки

Площа м.
кв.

Підлога
Площа м.

кв.

Примітки

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Буфетна

Приміщення №18

Приміщення №17

Приміщення №18

Приміщення №19

Приміщення №20

Приміщення

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення для зберігання
 води та речей

Приміщення

Санвузол персоналу

Універсальне санітарно-гігієнічне
приміщення

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

3,15

1,47

1,47

3,02

2,60

1,47

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

24,93

24,93

22,93

22,93

20,93

22,93

20,93

3,75

1,75

1,75

3,6

3,75

1,75

5,29

8,24

8,24

12,64

5,29

8,24
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Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000 (ч4)

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
19РП 25

Відомість опорядження приміщень на позн. +0,000
(ч4)

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Відомість опорядження приміщень на відм. +0,000
№

п/п
Найменування

Стеля
Площа м.

кв.
Стіни та перегородки

Площа м.
кв.

Підлога
Площа м.

кв.

Примітки

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Примітки:
1.Для внутрішнього оздоблення приміщен, а також влаштування підлог  повинні
застосовуватись негорючі матеріали.Забороняється застосовувати синтетичні
матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 - згідно з ДБН
В2.2-5:2023 пункту 10.17.

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Грунтування та фарбування
Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Самовирівнювальна підлога
Ceresit CN 69 20 мм.

Грунтування та фарбування

Загальна S:

38

39

40

41

42

43

44

Санвузол персоналу

Санвузол персоналу

Приміщення для зберігання
 забрудненого одягу

Приміщення

Приміщення для зберігання
 забрудненого одягу

Тамбур

Сходи

1,47

1,47

3,44

5,75

3,44

1,68

9,52

288,22

1,75 8,24

1,75

4,1

6,85

4,1

1,74

8,24

13,26

13,75

13,26

5,63

36,23-

330,18 Загальна S: Загальна S:781,41
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Схема влаштування доступності для МГН

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
20РП 25

Схема влаштування доступності для МГН

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

5

6

7

7

6

5

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
 6

40
4 

86
0

4 
86

0
4 

86
0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

1 400

1 
40

0

900 500

1 
40

0

50
0

90
0

24 600

24 600

Передбачити влаштування
наливного пандусу на
висоту 120 мм.

34

2

1

34

34

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

АА

ББ

ВВ

ГГ

120

120

120

Примітки:
1.Передбачається влаштування підйомнику, загальною висотою підйому 1,53 м.
2.Платформа має розміри в ширину не менше 900 мм, в довжину не менше  1 200 мм
(згідно пункту 8.6.5 ДБН В.2.2.-9:2018)
3.Підйомник влаштовувати згідно ДСТУ EN 81-40, ДСТУ EN 81-41.
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План влаштування навісу та сходів

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
22РП 25

План влаштування навісу та сходів

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

GSPublisherVersion 0.3.100.14

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив

План влаштування дашка та сходів

21РП 21

13/12/2023-АБ

План влаштування дашка та сходів

Будівництво захисної споруди цивільного захисту

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

«Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття позашкільного
навчального закладу Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа Прилуцької міської ради
Чернігівської області за адресою: вул. Пушкіна, 104-а, м. Прилуки, Чернігівська область»

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

40 1 150 40 1 150 40 1 150 40 1 150 40
270

80 1 740 40

30
0

40
1 
44

5
40

51
5

1 
18

0

2 
34

0

40 1 150 40 1 150 40 1 150 40 1 150 40
270
40

48
5

40
1 
87

5
40

1 
40

5
40

1 
73

5

270 40 1 740 40 370

6 935 370

4 
44

0

1 822

5 110

бб

А

1 2

40 1 070
40

1 070
40

1 070 40

1 145 40 1 150 40 1 150 40

1 
18

0
51

5
40

1 
44

5
40

30
0

40 1 070
40

1 070
40

1 070 40 1 145 40 1 150 40 1 150 40

51
5

40
1 
44

5
40

2 
16

0
40

20
0

2 
34

0

370 6 935

3 565

370 3 370

1 
18

0
4 

44
0

 б  б

Г

14 15

25
25

25
25

40
0

71
8

40
0

2525

2525

76
76

71
8

Кріплення поручня П-1 до стіни

отвір
Ф10

отвір
Ф10

2
3

2
3

1

2

2

3

4

1

3

4

50
0

40
0

90
0

890

4 630

300

Позначення Найменування ПриміткиПоз. Кільк. Маса од.
кг

2,07 24,14 кгтр. Ф42х2 Lзаг=  11 660 ммДСТУ 8943:20191

0,106 0,85 кгДСТУ 3760:2019 82 Ф12 А240С, L=120 мм

0,63 5,04 кг8

ДСТУ 3760:2019 24анкерний болт 8х10

3

4

смуга -Ф100х8ДСТУ 4747:2007

Специфікація матеріалів на влаштування поручню(розраховано на 1 деталь - всього деталей 2)

Навіс 1

Навіс 2

Розріз б-б

40 1 070
40

1 070
40

1 070 40

1 145 40 1 150 40 1 150 40

1 
19

5
51

5
40

1 
44

5
40

30
0

40 1 070
40

1 070
40

1 070 40 1 145 40 1 150 40 1 150 40

51
5

40
1 
44

5
40

2 
16

0
40

20
0

2 
34

0

370 6 935

3 565

370 3 370

1 
19

5
4 

44
0

 б1 б1

Г

9 10 11

40 1 110 40 1 150 40 1 150 40 1 150 40
270

80 1 740 40

30
0

40
1 
44

5
40

51
5

1 
19

5

2 
34

0

40 1 110 40 1 150 40 1 150 40 1 150 40 270 40

48
5

40
1 
87

5
40

1 
40

5
40

1 
75

0

6 935 370

4 
44

0

1 822

5 110

2 460 270 40 1 740 40 392

б1б1

А

2 31

Навіс 2

Навіс 1
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Схема та специфікація матеріалів на влаштування навісу №1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
23РП 25

Схема та специфікація матеріалів на
влаштування навісу №1

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

GSPublisherVersion 0.3.100.14

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив

Схема влаштування та специфікація навісу №1

22РП 21

13/12/2023-АБ

Схема влаштування та специфікація навісу №1

Будівництво захисної споруди цивільного захисту

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

«Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття позашкільного
навчального закладу Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа Прилуцької міської ради
Чернігівської області за адресою: вул. Пушкіна, 104-а, м. Прилуки, Чернігівська область»

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

40

1 4
45

40

40

1 150

40

1 150

40

890

40

3 310

40

3 550

40

100

40
500

40

375

40

1 87
5

40

1 40
5

40

40

1 740
40

40

310

40
1 150 40

1 150
40 1 150 40

1 150 40

ЗД-1

ЗД-1

С-2

С-2

Б-6Б-6Б-6

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

Б-2

Б-2

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1Б-1

С-1

С-1

С-1

С-1

С-1

С-3

С-4

С-2

С-2

С-2

С-3

Б-8

Б-3Б-3

Б-4Б-4

Б-7Б-7Б-7

Б-3Б-3

Позначення Найменування ПриміткиПоз. Кільк. Маса од.
кг

С-1   40х40х4, L=1 050 ммДСТУ 8940:2019

С-2   40х40х4, L=650 ммДСТУ 8940:2019

С-3   40х40х4, L=900 ммДСТУ 8940:2019

Б-1

  40х40х3, L=5 090 ммДСТУ 8940:2019

Б-2

  40х40х3, L=3 300 ммДСТУ 8940:2019

Специфікація елементів дашка та стійок навісу №1

смуга -140х5, L=140 мм (S235JR)ДСТУ 4747:2007

С-4   40х40х4, L=760 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=2 430 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=4 460 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=1 880 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=1 400 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=1 820 ммДСТУ 8940:2019

Б-3

  40х40х3, L=6 890 ммДСТУ 8940:2019

Б-4

Б-5

Б-6

Б-7

Б-8

5

5

2

2

6

2

4

2

2

3

3

1

  профнастил ПН 35-0,5 (заг. кількість)ДСТУ 8802:2018 35 м2

14

Специфікація матеріалів на ЗД-1

4,431 22,15 кг

2,743 13,71 кг

3,798 7,59 кг

3,207 6,41 кг

10,254 61,52 кг

18,82 37,64 кг

7,933 31,73 кг

5,908 11,81 кг

7,680 15,36 кг

21,47 64,44 кг

13,926 41,77 кг

29,07 29,07 кг

0,790 11,06 кг

Ø6 А240С L= 600 мм. 28 0,128 3,6 кг

Всього 14 деталей

25
0

5

140

Закладна деталь
ЗД-1

Пластина
140х140х5 мм.

Ø6 А240С
Примітки:
1.Профнастил прораховано з врахуванням зашивки боків.

ДСТУ 3760-98

1 110

1 110
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Схема та специфікація матеріалів на влаштування навісу №2

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
24РП 25

Схема та специфікація матеріалів на
влаштування навісу №2

15/04/2024-АБ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

GSPublisherVersion 0.3.100.14

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив

Схема влаштування та специфікація навісу №2

23РП 21

13/12/2023-АБ

Схема влаштування та специфікація навісу №2

Будівництво захисної споруди цивільного захисту

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

«Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття позашкільного
навчального закладу Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа Прилуцької міської ради
Чернігівської області за адресою: вул. Пушкіна, 104-а, м. Прилуки, Чернігівська область»

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Позначення Найменування ПриміткиПоз. Кільк. Маса од.
кг

С-1   40х40х4, L=1 240 ммДСТУ 8940:2019

С-2   40х40х4, L=650 ммДСТУ 8940:2019

С-3   40х40х4, L=1 050 ммДСТУ 8940:2019

Б-1

  40х40х3, L=3 300 ммДСТУ 8940:2019

Б-2

  40х40х3, L=1 450 ммДСТУ 8940:2019

Специфікація елементів дашка та стійок навісу №2

смуга -140х5, L=140 мм (S235JR)ДСТУ 4747:2007

  40х40х4, L=4 600 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=2 430 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=3 470 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=6 930 ммДСТУ 8940:2019

  40х40х4, L=6 890 ммДСТУ 8940:2019

Б-3

Б-4

Б-5

Б-6

Б-7

4

7

5

3

2

4

2

2

3

3

  профнастил ПН 35-0,5 (заг. кількість)ДСТУ 8802:2018 43 м2

16

Специфікація матеріалів на ЗД-1

4,431 20,93 кг

2,743 19,20 кг

4,431 22,15 кг

19,41 58,23 кг

10,25 20,50 кг

14,64 58,57 кг

29,24 58,48 кг

29,07 58,15 кг

13,92 41,78 кг

6,119 18,36 кг

0,790 12,64 кг

Ø6 А240С L= 600 мм. 32 0,128 4,1 кг

Всього 14 деталей

25
0

5

140

Закладна деталь
ЗД-1

Пластина
140х140х5 мм.

Ø6 А240С

40

1 445

40

40

1 15
0

40

1 15
0

40

1 15
0

40

1 07
0 40

1 07
0 40

1 07
0

40

40

1 0
70

40

1 0
50

40

1 0
90

40

С-1

С-1

С-1

С-1

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

ЗД-1

Б-3

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-2

Б-2

Б-2

С-2 С-2

С-2

С-2

С-2

С-2

С-2

С-3

С-3

С-3

С-3

Б-4Б-4Б-4

Б-5

Б-6Б-6Б-6

Б-7Б-7

С-3

Примітки:
1.Профнастил прораховано з врахуванням зашивки боків.

ДСТУ 3760-98





GSPublisherVersion 0.3.100.14

2024

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ) на території Королівського

ліцею Макарівської селищної ради Бучанського
району Київської області за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Королівка, вул.

Клубна, 2»

15/04/2024-ТХ

Розділ 4
Технологічні рішення
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Загальні дані

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
01РП 03

Загальні дані

15/04/2024-ТХ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

1. Технологічна частина робочого проекту розроблена у відповідності з завданням на проектування і згідно з

державними нормативними документами.

2. Усі розміри дані в мм.

3.Прив'язки технологічного обладнання і комунікацій дані до конструкцій з урахуванням опорядження.

4. Монтаж обладнання проводити відповідно до умов зазначених в паспорті на дане устаткування.

5. Кількість працівників прийнята згідно штатного розкладу.

6. Проектом передбачені заходи щодо техніки безпеки й охорони праці, що повинні забезпечити нормальні

виробничі умови працюючих.

                 Для безпечних умов праці передбачено наступне:

 - освітлення місць сидінь використовується  штучне;

- для безпеки людей від ураження електричним струмом, передбачено занулення всіх металевих не

струмоведучих частин електрообладнання;

 - санітарна обробка приміщень та профілактична дезінфекція технологічного обладнання, тари, інвентарю

виконується систематично згідно графіка відповідно з “Інструкцією по профілактичній дезинфекції на

підприємствах торгівлі і громадського призначення”.

     Питання з охорони праці та техніки безпеки покладені на власника будівлі.

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

Позначення Найменування Примітка

Документи, на які посилаються

ДСТУ 9195:2022
Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту
модульного типу. Основні положення

ДБН В.2.2-5-2023 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту

№

01

02

03

Найменування

Титульный лист

Загальні дані

План розміщення технологічного обладнання на позн. +0,000

Специфікація технологічного обладнання та меблів

Примітки

Відомість документів на які посилаються та які додаютьсяВідомість комплекту креслень ТХ

Загальні дані
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План розміщення технологічного обладнання на позн. +0,000

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
02РП 03

План розміщення технологічного обладнання на
позн. +0,000

15/04/2024-ТХ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Назва
Сходи

Тамбур

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Санітарний пост

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення №1

Приміщення №2

Приміщення №3

Приміщення №4

Вентиляційна

Приміщення №5

Приміщення №6

Ігрова зона

Приміщення №7

Приміщення №8

Приміщення №9

Приміщення №10

Приміщення №11

Приміщення №14

Приміщення №15

Приміщення №16

Приміщення №17

Універсальне санітарногігієнічне приміщення

Буфетна

Приміщення №18

Приміщення №17

Приміщення №18

Приміщення №19

Приміщення №20

Приміщення

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення для зберігання води та речей

Приміщення

Санвузол персоналу

Санвузол персоналу

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Тамбур

Сходи

Площа
12,67

1,68

5,75

3,44

3,15

3,02

1,47

1,47

9,45

9,45

9,45

5,75

3,44

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

3,15

1,47

1,47

3,02

2,60

1,47

1,47

3,44

5,75

3,44

1,68

9,52

288,22 м²

09

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
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40
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86
0

4 
86

0
4 

86
0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

24 600

24 600

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2 3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

3,70 м2

Підйомник для
інвалідів
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0404

05

020202

01010101010101010101

0101 0101 0101

0101

0101 0101

01 0101 0101 0101 01

01/1

01/101/1

05

04
03

03

03

03

03

03
03

03

03

02
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02 02 02

02 02 02

0101

010101 01

01 01 01 01

01 01 01 01

010101010101

01010101

0101

0101

3

5,75

4

3,44
5

3,15

6

3,02

7

1,47
8

1,47

26

9,45

24

9,45

23

9,45

22

9,45

21

9,45

31

9,45

32

9,45

20

9,45

19

9,45

18

9,45

10

9,45

30

9,45

15

9,45

11

9,45

12

5,75

37 2,60
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1,47

36

3,02
40

3,44

41

5,75
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3,44

17

9,45

14

9,45

9

9,45

25

9,45

16

9,45

28

9,45

29

9,45

27

9,45

39

1,47

33 3,15

34

1,47
35

1,47

2

1,68

1

12,67

43

1,68

44

9,52

13

3,44

07
08 10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

АА

ББ

ВВ

ГГ

Норма площі підлоги на 1 особу, що підлягає укриттю прийнята по ДБН В 2.2.-5:2023
Розрахунок кількості осіб, що підлягає укриттю прийнято для:
- учнів 1-2 класів-2,0 м2(11 учнів - 22 м2),
- учнів 3-4 класів-1,6 м2(13 учнів - 72,8 м2)
- учнів 5-11 класів-1,3 м2(45 учнів - 58,2 м2)
- персонал - 1,5 м2( 30 людей - 45 м2).
Розрахункова площа 146 м2  також 5,2 м2 на ігрові кімнати.
Проектом передбачено розміщення до 100 осіб.

Експлікація приміщень (виміри у м2)

Примітки:
1.Передбачається влаштування підйомнику, загальною висотою підйому 1,53 м.
2.Платформа має розміри в ширину не менше 900 мм, в довжину не менше  1 200 мм (згідно пункту 8.6.5
ДБН В.2.2.-9:2018)
3.Підйомник влаштовувати згідно ДСТУ EN 81-40, ДСТУ EN 81-41.
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2024

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ) на території Королівського

ліцею Макарівської селищної ради Бучанського
району Київської області за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Королівка, вул.

Клубна, 2»

15/04/2024-ВК

Розділ 5
Водопостачання та каналізація





GSPublisherVersion 0.3.100.14

План зовнішніх мереж

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
02РП 06

План зовнішніх мереж

15/04/2024-ВК

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»:

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)
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Герметична ємність

Герметична ємністьГерметична ємність

Герметична ємність

167,55

-0,300

К1
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К1
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В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

Пн

Пд

З С

Умовні позначення:

К1 - Каналізація (труба Ø 100 мм, 12 м.п. )

- Герметична емність

В1 - водопостачання холодне (труба Ø 50 мм ,50,8 м.п.)
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План розміщення водопостачання та каналізації на позн. +0,000

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
03РП 06

План розміщення водопостачання та каналізації
на позн. +0,000

15/04/2024-ВК

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»:

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Назва
Сходи

Тамбур

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Санітарний пост

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення №1

Приміщення №2

Приміщення №3

Приміщення №4

Вентиляційна

Приміщення №5

Приміщення №6

Ігрова зона

Приміщення №7

Приміщення №8

Приміщення №9

Приміщення №10

Приміщення №11

Приміщення №14

Приміщення №15

Приміщення №16

Приміщення №17

Універсальне санітарногігієнічне приміщення

Буфетна

Приміщення №18

Приміщення №17

Приміщення №18

Приміщення №19

Приміщення №20

Приміщення

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення для зберігання води та речей

Приміщення

Санвузол персоналу

Санвузол персоналу

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Тамбур

Сходи

Площа
12,67

1,68

5,75

3,44

3,15

3,02

1,47

1,47

9,45

9,45

9,45

5,75

3,44

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

3,15

1,47

1,47

3,02

2,60

1,47

1,47

3,44

5,75

3,44

1,68

9,52

288,22 м²

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
 6

40
4 

86
0

4 
86

0
4 

86
0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

24 600

24 600

Герметична ємність

Герметична ємність

Герметична ємністьГерметична ємність

25

1

5

523

20

7

21

24

7

1

3

19

22

3

1

5 5

3

5,75

4

3,44
5

3,15

6

3,02

7

1,47
8

1,47

26

9,45

24

9,45

23

9,45

22

9,45

21

9,45

31

9,45

32

9,45

20

9,45

19

9,45

18

9,45

10

9,45

30

9,45

15

9,45

11

9,45

12

5,75

37 2,60

38

1,47

36

3,02
40

3,44

41

5,75

42

3,44

17

9,45

14

9,45

9

9,45

25

9,45

16

9,45

28

9,45

29

9,45

27

9,45

39

1,47

33 3,15

34

1,47
35

1,47

2

1,68

1

12,67

43

1,68

44

9,52

13

3,44

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

АА

ББ

ВВ

ГГ

323 2

4 4

3 2 32

44

3 2 32

44

4

К1

К1

К1 К1

В1

В1

В1

В1

В1 В1 В1

виконати
гідроізоляцію
герметиком

виконати
гідроізоляцію
герметиком

Експлікація приміщень в м2

Умовні позначення:

В1

К1

- Водопостачання холодне

- Каналізація

- Влаштування поручнів для інвалідів біля
сантехнічних приладів - 6 м.п.

Влаштування поручнів в санвузлі виконати згідно
до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і
споруд. Основні положення"

Примітки:
1.Данний аркуш розглядати разом з
аркушем №2 та 4.

Приклад влашування поручнів на унітаз та
умивальник

- Герметична емність (4 шт)

Вузол герметизації інженерних мереж
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Аксонометрична схема систем  В1, В2, В3,

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
04РП 06

Аксонометрична схема систем  В1, В2, В3,

15/04/2024-ВК

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»:

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

-1 200

Ввід В1

Ø 25Ø 25 Ø 25Ø 25
Ø 25

Midea D06-15A

Midea D06-15A

В1 ТЗ

Ум1

ТЗ

Ум2

Ун1 Ун2

+1 200

+0,100

Ввід В1

Ø 25Ø 25 Ø 25Ø 25Ø 25

Midea D06-15A

Midea D06-15A

Ємність на 600 літрів (продуктова)Ємність на 600 літрів (продуктова)

Ø 25

Ø 25
В1 ТЗ

Ум1

ТЗ

Ум2

Ун1 Ун2

+1 200

Ввід В1

Ø 25Midea D06-15A

Ємність на 600 літрів (продуктова) Ємність на 600 літрів (продуктова)

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25
Midea D06-15A

Ун1

Дш1

Ум1Ум2

ТЗТЗ

ТЗ

Схема В1/1
Схема В1/2

Схема В1/3

Умовні позначення:

В1 - трубопровід господарсько-питного водопостачання

ТЗ - трубопровід гарячого водопостачання

Примітки:
1. Водопостачання виконати металевою трубою починаючи з 1 метру
до вводу в модуль та пвлаштувати перехідник (для підключення
системи пожежогасіння.
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Аксонометрична схема систем  К1, К1н( схема К1/1, К1/2, К1/3)

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
05РП 06

Аксонометрична схема систем  К1, К1н( схема
К1/1, К1/2, К1/3)

15/04/2024-ВК

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»:

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

Ø 50

Ø 50

SOLOLIFT2 WC-3SOLOLIFT2 WC-3

До герметичної емності, що
вказана на листах №02, 03.

Ø 40Ø 40

Ум1 Ум2

Ун1 Ун2

>0
,03

Ø5
0

К1
н

SOLOLIFT2 WC-3

До герметичної емності, що
вказана на листах №02, 03.

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 40

Ун1

>0,03
Ø50

>0
,03

Ø5
0

Ум1

Ум2

Дш1

>0,03
Ø50

К1
н

К1
н

Схема К1/1Схема К1/2

Умовні позначення:

К1н - трубопровід напірний господарсько-побутової каналізації

К1 - трубопровід безнапірний господарсько-побутової каналізації
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2024

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ) на території Королівського

ліцею Макарівської селищної ради Бучанського
району Київської області за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Королівка, вул.

Клубна, 2»

Розділ 6
Опалення та вентиляція

15/04/2024-ОВ
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Загальні дані

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
01РП 06

Загальні дані

15/04/2024-ОВ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

№

01

02

03

04

05

06

Найменування

Титульный лист

Загальні дані

План розміщення мережі вентиляції на позн. +0,000

Аксонометрична схема П1

Аксонометрична схема П2

Специфікація мереж вентиляції

Схема влаштування гільз під вентиляцію.Розріз р1-р1,р2-р2, р3-р3

Примітки

серiя 4.904-69 Деталі кріплення сантехнічних приладів і трубопроводів

Опалення, вентиляція та кондиціювання.

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначення Найменування Примітка

Загальні дані

    Робочі креслення  розроблені на підставі завдання на проектування, технологічної і архітектурно-будівельної
частин проекту.
   1. Даним робочим проектом передбачено опалення системою нагріву повітря та вентиляція приміщень.
   2. Опалення приміщень запроектовано від нагріву повітря системою вентиляції.
        Розрахункок систем опалення і вентиляції зроблено на підставі ДБН В2.5-67:2013.
Монтаж систем вентиляції вести згідно ДСТУ EN 16798-3:2019 (EN 16798-3:2017, IDT).
        Робоча документація розроблена у відповідності з діючими нормами і правилами , інструкціями , державними
стандартами і передбачає заходи , які забезпечують вибухову - пожежну і пожежну безпеку, а також вимоги екологічних
і санітарно-гігієнгічних норм при експлуатації будівель та споруд.

ДБН В.2.5-67:2013

Відомість комплекту креслень ОВ
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План розміщення мережі вентиляції на позн. +0,000

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
02РП 06

План розміщення мережі вентиляції на позн. +
0,000

15/04/2024-ОВ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
 6

40
4 

86
0

4 
86

0
4 

86
0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

24 600

24 600

3

5,75

4

3,44
5

3,15

6

3,02

7

1,47
8

1,47

26

9,45

24

9,45

23

9,45

22

9,45

21

9,45

31

9,45

32

9,45

20

9,45

19

9,45

18

9,45

10

9,45

30

9,45

15

9,45

11

9,45

12

5,75

37 2,60

38

1,47

36

3,02
40

3,44

41

5,75

42

3,44

17

9,45

14

9,45

9

9,45

25

9,45

16

9,45

28

9,45

29

9,45

27

9,45

39

1,47

33 3,15

34

1,47
35

1,47

2

1,68

1

12,67

43

1,68

44

9,52

13

3,44

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

АА

ББ

ВВ

ГГ

Нагрівач канальний
НК 200-5,1-3У

Електроручний
вентилятор

Вентс ЕРВ-72-2

Передбачити отвір для прийому повітря
зі стелі та вивести грибок на висоту
h=500 мм від рівня насипного грунту

Електроручний
вентилятор

Вентс ЕРВ-72-2

Передбачити отвір для виводу повітря
зі стелі та вивести грибок на висоту
h=500 мм від рівня насипного грунту

Фільтр ФБ G4

Передбачити
приєднання до

загальної системи
вентиляції через

герметичний клапан.

Передбачити приєднання до загальної
системи вентиляції через герметичний

клапан.

Передбачити приєднання до загальної
системи вентиляції через герметичний

клапан.

Передбачити приєднання до загальної
системи вентиляції через герметичний

клапан.

Передбачити приєднання до загальної
системи вентиляції через герметичний

клапан.

Передбачити приєднання до загальної
системи вентиляції через герметичний

клапан.

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Назва
Сходи

Тамбур

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Санітарний пост

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення №1

Приміщення №2

Приміщення №3

Приміщення №4

Вентиляційна

Приміщення №5

Приміщення №6

Ігрова зона

Приміщення №7

Приміщення №8

Приміщення №9

Приміщення №10

Приміщення №11

Приміщення №14

Приміщення №15

Приміщення №16

Приміщення №17

Універсальне санітарногігієнічне приміщення

Буфетна

Приміщення №18

Приміщення №17

Приміщення №18

Приміщення №19

Приміщення №20

Приміщення

Санвузол жіночий

Санвузол чоловічий

Приміщення для зберігання води та речей

Приміщення

Санвузол персоналу

Санвузол персоналу

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Приміщення

Приміщення для зберігання забрудненого одягу

Тамбур

Сходи

Площа
12,67

1,68

5,75

3,44

3,15

3,02

1,47

1,47

9,45

9,45

9,45

5,75

3,44

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

9,45

3,15

1,47

1,47

3,02

2,60

1,47

1,47

3,44

5,75

3,44

1,68

9,52

288,22 м²

виконати
гідроізоляцію
герметиком

виконати
гідроізоляцію
герметиком

Умовні позначення:

Дифузор

Нагрівач канальний

Електроручний  вентилятор

Електроручний  вентилятор

Експлікація приміщень (виміри у м2)

Примітки:
Передбачити футляри в місцях проходу
вентиляції через стіну.

Вузол герметизації інженерних мереж
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Аксонометрична схема П1

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
03РП 06

Аксонометрична схема П1

15/04/2024-ОВ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Кожух припливний захищений КПЗ

Захисна решітка МЗР

Ізолювати
"Rockwoll" ALU LAMELLA MAT 50мм

Відведення 90-200

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Полівент Н 200/7,6
гнучкий полімерний
повітровод

Відведення 90-200

Відведення 90-200

Відведення 90-200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Трійник  200

Відведення 90-200

Відведення 90-200

Відведення 90-200

Відведення 90-200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Хрестовина  200

Хрестовина  200

Трійник  200

Відведення 90-200

МВ 200 ПФс АБС
дифузор пластиковий

Електроручний вентилятор ЕРВ-72-2

Умовні позначення:

проектуємий припливний повітропровід
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Специфікація мереж вентиляції

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

05РП 06

Специфікація мереж вентиляції

ГІП

Виконав

Перевірив

15/04/2024-ОВ

ФОП
ЧЕПЕЛЬ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Курков І.О.

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

Подвойський С.М.

Подвойський С.М.

Специфікація технологічного обладнання та меблів

Позиція

01

02

03

Найменування та технічна характеристика
Одиниця
виміру

шт .

шт.

шт.

Завод-виробник

 www.vents.com.ua

К-сть

2

Примітка

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

1

 www.vents.com.uaшт

60

20

240

1

4

15

16

17

18

19

 www.vents.com.uaшт

 www.vents.com.uaшт

32 www.vents.com.uaшт

 www.vents.com.uaшт

20  www.vents.com.ua

 www.vents.com.ua

шт

21

8

8

2

2

2

4

4

3

2

2

2

м.п. 4

45

Електроручний вентилятор ЕРВ-72-2

НК 200-5,1-3У нагрівач канальний

Спіровент 200/3

Трійник  200

МВ 200 ПФс АБС  дифузор пластиковий

Спіровент 200/1

Регулятор швидкості РС -1-300

Відведення 90-200

Х 200 Ц хомут металевий

Кожух припливний захищений КПЗ

Захисна решітка МЗР

Фільтри-поглиначі ФП-100У

Клапан герметичний ГК

Гнучкі вставки ВВГФ

Витратомір-відсікач ВВ-П

ВВГ 200 вставка гнучка

Ніпель 200

Хрестовина  200

Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний
повітровод

Перехід 200/300х250

Металева труба Ø200
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Схема влаштування гільз під вентиляцію.Розріз р1-р1,р2-р2, р3-р3

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
06РП 06

Схема влаштування гільз під вентиляцію.Розріз
р1-р1,р2-р2, р3-р3

15/04/2024-ОВ

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

4 500

22
7

18
5

22
7

18
5

1 
72

7

350 350

1 
72

7

Закласти в конструктив
модуля отвір Ø 350

Закласти в конструктив
модуля отвір Ø 350

15
0

1 
91

2
73

3

2 450

2 050

1 
91

2 2 
79

5

925
200

925

Закласти в конструктив
модуля отвір Ø 200

(детально див. схему ОВ)

15
0

1 
91

2
73

3

2 450

2 050

1 
91

2 2 
79

5

350 1 350 350

Закласти в конструктив
модуля отвір Ø 350

Закласти в конструктив
модуля отвір Ø 350

розріз р2-р2

розріз р1-р1 розріз р3-р3
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2024

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ) на території Королівського

ліцею Макарівської селищної ради Бучанського
району Київської області за адресою: Київська
область, Бучанський район, с. Королівка, вул.

Клубна, 2»

Розділ 7
Електротехнічні  рішення

15/04/2024-ЕТР
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Загальні дані

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
01РП 07

Загальні дані

15/04/2024-ЕТР

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

СНІП 3.05.06-85 Електротехнічні пристрої

Прокладка кабелів марки АВВГ .

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначення Найменування Примітка

Загальні дані

    Робочі креслення  розроблені на підставі завдання на проектування, технологічної і архітектурно-будівельної
частин проекту.
Проектом передбачено електропостачання електроустановок будiвництво захисної споруди цивiльного захисту
протирадiацiйного укриття на території Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району
Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2 (і кліматичний район
України, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій").
    Розподільний пристрій (ЩР1) прийняти типу ЩРН-П-24, розподільний пристрій (ЩР2) прийняти типу ЩРН-ПА-24.
    В якості пускової апаратури прийняти пускові апарати з комплекту обладнання , що підключається.
Розподільчі мережі виконати кабелем ВВГ нгд-П прокладеним в ПВХ-гофротрубах.
    Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електрострумом в проекті передбачено захисне заземлення
і занулення .
   Заземлення підлягають всі металеві частини електрообладнання , що нормально не знаходяться під напругою, але
можуть опинитися під нею внаслідок пошкодження ізоляції.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 1,5 м від рівня підлоги.
Розетки встановити на висоті 1,0 м від рівня підлоги.
Виконання робіт узгодити з усіма зацікавленими організаціями.
Умовні графічні зображення прийняті по ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.614-88.

№

01

02

03

04

05

06

07

Найменування

Титульный лист

Загальні дані

План зовнішніх мереж

План електрообладнання.

План електроосвітлення

Принципова електрична схема

Специфікація (1)

Специфікація (2)

Примітки

5407-53

5407-101

5407-150

5407-11

5407.1-136

5407.1-140

5407-116

Прокладка кабелів та проводів

Заземлюючі пристрої опор В/1-0,4 кВ

Заземлення та занулення електроустановок

Залізобетонні опори В/1-0,4 кВ

Влаштування кнопок ПКЕ,ПКУ, перемикачів

Влаштування одиночних магнітних пусків

ПП і автоматичні вимикачі

Серія ПМЛ

Документи які додаються

Специфікація обладнання на 2 арк.

1.Категорія надійності електропостачання                                                    II
2.Напруга мережі                                                                                  0,4 кВ
3.Максимальна потужність всіх споживачів одночасно                                     25 кВ
4.Річне споживання електроенергії                                                          18000 кВт*год

Основні показники

Відомість комплекту креслень ЕТР
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План зовнішніх мереж

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
02РП 07

План зовнішніх мереж

15/04/2024-ЕТР

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

Сталь 25х4 мм.

Сталь Ø 16 мм.
L=2,5 м. n=4 шт.

А

А

Г

Г

ф
л

а
г
ш

т
.

КЖ

Королівський ліцей

Ц

Ц

А

А

4
с
п
о
р
т

.м
а
й
д
.

т
о
п
о
л
я

2
0

0
.4

4
4

1
6

9
.9

1

1 70 .03

1
6

9
.8

4

1 69 .84

170 .68 16
9.

98

170 .05

169 .92

169.6
4

169 .63

169 .53

1
6

9
.5

4

1
6

9
.5

3

1
6

9
.4

6

1
6

8
.9

9

1
6

8
.8

6

1
6

8
.8

8

1
6

8
.7

6
1

6
9

.0
3

1
6

9
.2

7

1
6

9
.3

81
6

9
.3

8

1
6

9
.6

0

1
7

0.
0

2

169 .96

1
7

0
.0

7
1

7
0

.0
8 1 70 .13

1
6

9
.9

8

1
7

0
.0

2

1
6

9
.9

7
1

6
9

.7
6

1
6

9
.6

7

1
6

9
.6

7

1
6

9
.3

5

1
6

9
.6

6

1
6

9
.3

7

1
6

9
.1

7

1
6

9
.2

6

1
6

8
.5

4

1
6

8
.1

5

1
6

8
.0

3

1
6

8
.3

9

1
6

8
.4

5

1
6

8
.7

7

1
6

8
.7

9

1
6

8
.7

0

1
6

8
.4

7

1
6

8
.4

0

1
6

9
.1

5

1
6

8
.7

6

1
6

9
.2

3

1
6

9
.5

2

1
7

0
.1

5

170

1
7
0

вул. Клубна,2

1

1

11

11

А

А

Г

Г

Сталь 40х4 мм.

ЯПР-100

ЩР1ВВГнгд 3х4 мм2

В ПВх трубі Ø 32
L=2 м

167,55

-0,300

Пн

Пд

З С
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План електрообладнання.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
03РП 07

План електрообладнання.

15/04/2024-ЕТР

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
 6

40
4 

86
0

4 
86

0
4 

86
0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

24 600

24 600

ЩР-1

ГР-2

ГР-1

випуск під генератор

ЩР-2ГР-1 ГР-1

ГР-1

ГР-3
ГР-4

ГР-4

ГР-4

ГР-4

ГР-5

ГР-5

ГР-6

ГР-6 ГР-6

ГР-6ГР-6

ГР-7

ГР-8

ГР-9

ГР-9 ГР-9 ГР-9

ГР-10 ГР-10ГР-10

ГР-1

ГР-5

ГР-9

ГР-10

ПВУ2

НКПВУ1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

АА

ББ

ВВ

ГГ

Підйомник

Умовні позначення:

Розетка вологостійка 220V

Розетка 220V
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План електроосвітлення

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

Перевірив
04РП 07

План електроосвітлення

15/04/2024-ЕТР

ФОП
МАСЛО БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ

19.04.2024

19.04.2024

19.04.2024

Подвойський С.М.

Курков І.О.

Подвойський С.М.

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Королівського ліцею
Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,

Бучанський район, с. Королівка, вул. Клубна, 2»

Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту (ПРУ)

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

14
 6

40
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0

4 
86
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0

14
 5

80

4 
86

0
4 

86
0

4 
86

0

24 600

24 600

ГР-1

ГР-1а

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K
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Умовні позначення:

- Вимикач одноклавішний

- LED ЕВРОСВЕТ 12 Вт круг
  EV-SR-170-12 4200K

- LED ЕВРОСВЕТ 36 Вт
EV-LS-36 6400K

А
ДПА 2104

- Табличка аварійного виходу
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«Нове будівництво захисної споруди цивільного
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15/04/2024-ПБ

Розділ 8
Пожежна безпека
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Розділ 9
Оцінка впливу на навколишнє середовище
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Розділ 10
Проект організації будівництва
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Розділ 11
Інженерно технічні заходи цивільного

захисту
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Кошторис
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